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Für Unternehmen stellt die Qualitätssicherung einen entscheidenden 
Erfolgsfaktor dar. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, Produkte 
effizient, automatisiert und ohne Schaden auf ihre Qualität hin zu prüfen. 
Produzierende Unternehmen müssen die Produktqualität bei maximalem 
Output sicherstellen. 

Genau hier setzt der RadarImager von Balluff an. Das industrielle 
3D-Bildgebungssystem – basierend auf Radartechnologie – durchleuchtet 
verschiedenste Verpackungen. Dies ermöglicht Ihnen, alle Arten „versteckter 
Objekte“ zu scannen, um Anomalien sichtbar zu machen.  
Unsere Lösung übersetzt elektromagnetische Reflektionen in Bilder.  
So prüfen Sie mit dem RadarImager Verpackungen auf Vollständigkeit, 
Unversehrtheit des Produkts oder Sie identifizieren Fremdkörper und  
heben Ihre Qualitätskontrolle auf ein neues Level. 

DAS UNSICHTBARE  
SICHTBAR MACHEN: 
RADARIMAGER

Für die gesteigerte Qualitätssicherung
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Mögliche Anwendungsgebiete

	■ auf Vollständigkeit prüfen 
	■ Verunreinigungen und Fremdkörper detektieren 
	■ Oberflächenbeschaffenheit erfassen 

Die Besonderheiten

	■ das Unsichtbare durch ein modernes,  
bildgebendes Radarsystem sichtbar machen 

	■ durchleuchten sämtlicher nichtleitfähiger Materialien,  
wie u. a. Folien, Kartonagen und Kunststoffe

	■ Anomalie-Erkennung auf Basis der  
Bild- und Datenauswertung 

	■ unabhängig von Umgebungsbedingungen  
wie Staub, Belichtung oder Feuchtigkeit

www.balluff.com
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Interne  
Temperatur- 
überwachung

Betriebsstunden- 
zähler

Vibrations- 
überwachung

Neigungs- 
überwachung

Logikblöcke

Schaltzähler

Spannungs-  
und Strom- 
überwachung

Interne  
Feuchtigkeits- 
erkennung

Health

Durch unsere intelligenten Komponenten 
eröffnen sich neue Möglichkeiten, wie 
beispielsweise die Zustandsüberwachung 
von Maschinen und Anlagen (Condition 
Monitoring) oder eine vorausschauende 
Wartung (Predictive Maintenance). Die 
Zustandsdaten Ihrer Maschinen stehen 
Ihnen einheitlich, überall und unmittelbar 
zur Verfügung – ob per farbiger LED-
Signaldarstellung direkt am Gerät oder 
auf Dashboards zur weiteren Analyse.  
Auf diese Weise bleiben Sie über jeden 
einzelnen Sensor, über jede Maschine 
und die gesamte Produktion informiert, 
erkennen Trends und können auf sicherer 
Grundlage die Performance Ihrer 
Produktion deutlich verbessern. Im 
Zusammenspiel mit leistungsstarker 
Netzwerktechnik und Cloud-Computing 
von Balluff wird die intelligente Fertigung 
im Sinne des Industrial Internet of Things 
(IloT) Realität.

Smart Features

Einmal in Betrieb genommen, werden  
die Geräte mit Zusatzfunktionen zu 
Datenquellen, die Sie für den zuver-
lässigen Betrieb Ihrer Anlage nutzen –  
z. B. via Temperaturüberwachung, 
Feuchtigkeits- und Neigungserkennung, 
Vibrationsüberwachung, Anzeige der 
Signalqualität, Betriebsstundenzähler 
oder Zeitfunktionen. Diese Features 
bieten zusätzliche Überwachungs
möglichkeiten, ohne dass weitere 
spezielle Devices zur Überblicks-
gewinnung notwendig sind. Darüber 
hinaus lässt sich jede Komponente  
über die Geräteerkennung in der  
Anlage eindeutig lokalisieren, sodass 
etwa ein Sensor in der Anlage schnell 
auffindbar ist.

Look and Feel

In durchgängigem Design gehalten, 
bilden Gehäuse, Stecker und Befestigung 
der SAMS-Komponenten eine Einheit, 
sodass deren Montage und Anschluss 
leicht zu bewerkstelligen sind.  
Das konsistente Bedien- und Konfigura-
tionskonzept erhöht die Maschinen-
flexibilität und -verfügbarkeit, denn alle 
Geräte lassen sich über Standard-
Datenprofile parametrieren, konfigurieren 
und sogar berührungslos mit einem 
mobilen Endgerät einlernen. 
Maschinenschäden und Produktions-
ausfälle aufgrund falscher Handhabung 
werden so auf ein Minimum reduziert.

SMART AUTOMATION UND  
MONITORING SYSTEM

Jetzt auf optimale Performance wechseln

Zur Effizienzsteigerung von Maschinen und Anlagen sind leistungsstarke,
multifunktionale Lösungen gefragt. Lösungen, die nicht nur der Maschinen-
steuerung dienen, sondern auch Daten zum Maschinenzustand liefern.
Mit den daraus gewonnenen Informationen können Sie die Performance
jeder Maschine und damit der gesamten Anlage optimieren, indem Sie
Abläufe effizient und flexibel gestalten. Das innovative Smart Automation
und Monitoring System (SAMS) von Balluff stellt Ihnen ein System zur
Verfügung, mit dem Sie die Automatisierung der gesamten Fertigungslinie
einheitlich realisieren.

Ihre Balluff SAMS-Lösungen 

	■ induktive Sensoren 
	■ optoelektronische Sensoren 
	■ digitale Positionsanzeigen 
	■ RFID 
	■ Netzwerk-Module 
	■ induktive Koppler
	■ E/A-Module
	■ magnetostriktive Positionsmesssysteme

WWW.BALLUFF.COM 
/GO/SAMS
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Kontinuierliche Zustandsüberwachung  
von Maschinen, Anlagen und Prozessen

CONDITION MONITORING
Condition Monitoring-Systeme und deren Komponenten  
tragen zum effizienten und störungsfreien Betrieb industriell 
genutzter Maschinen und Anlagen bei. Während Störungen  
im Produktionsprozess durch ungeplante Stillstände mithilfe 
von Sensoren verhindert werden können, stellen Über-
wachungsgeräte wie Schwingungs-, Temperatur-, Druck-  
und Füllstandssensoren aussagekräftige Daten über den 
Anlagenzustand zur Verfügung. Verarbeitet man diese, liefern 
sie wertvolle Informationen für die Maschineninstandhaltung 
und ermöglichen eine vorbeugende und vorausschauende 

Wartung. Denn mit solchen Zustandsüberwachungssystemen 
lassen sich Veränderungen, wie z. B. der Verschleiß einzelner 
Komponenten, schneller erkennen und Wartungsarbeiten 
besser koordinieren.

Sämtliche Maßnahmen verfolgen ein gemeinsames Ziel:  
die Zuverlässigkeit bei der Automatisierung und Digitalisierung 
Ihrer Produktion zu erhöhen. Balluff bietet Ihnen jeweils die 
passende Lösung zur Überwachung Ihrer Maschinen und 
Anlagen. Von der einfachen standardisierten Lösung bis hin 
zur Abbildung einzelner komplexer Anlagen setzen unsere 
Condition Monitoring-Lösungen Maßstäbe.
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WAS WIRD GEMESSEN/
ÜBERWACHT?

TYPISCHE MASCHINEN/ 
ANLAGEN ZUR ÜBERWACHUNG

SENSOR-TYP

Schwingungen, 
Oszillationen und  
Beschleunigungen

Motor, Lager, Fließband, Pumpe, Lüfter,  
Spindel, Kompressor, Getriebe, Roboter,  
Werkzeugmaschine, Presse

Condition Monitoring-Sensoren

SAMS-Sensoren  
(Smart Automation and Monitoring System)

Temperatur Motor, Lager, Fließband, Pumpe, Ventilator,  
Spindel, Kompressor, Getriebe, Werkzeug
maschine, Elektronikschrank, Ofen, Hochofen

Temperatursensoren

Condition Monitoring-Sensoren

Interne Sensormessung SAMS-Sensoren

Druck Schmiermittel-, Kühlmittel- oder Hydraulik
flüssigkeitsbehälter oder -leitung, Pumpe, Ventil

Drucksensoren

Schrank, Container oder Behälter, 
Umgebungsluftdruck

Condition Monitoring-Sensoren

SAMS-Sensoren

Durchflussmenge Kühlmittel, Schmiermittel, Hydraulikflüssigkeit 
oder Pneumatikleitung, Pumpe, Ventil

Durchflusssensoren

Luftfeuchtigkeit Elektronikschrank, Verpackungsmaschine, 
Trockner

Condition Monitoring-Sensoren

Interne Sensormessung SAMS-Sensoren

Spannung  
und Strom

Interne Sensormessung SAMS-Sensoren

Spannungsversorgung

Geschwindigkeit Motor, Fließband, Pumpe, Lüfter, Spindel Drehgeber

Induktive Sensoren

Füllstand Schmiermittel-, Kühlmittel- oder Hydraulik
flüssigkeitsbehälter, Leckageortung,  
Pumpe, Ventil

Kapazitive Sensoren

Ultraschall-Sensoren

Magnetostriktive Sensoren

Verdrängung  
und Entfernung

Werkzeugmaschine, Presse, Roboter,  
Fließband

Induktive Sensoren

Ultraschall-Sensoren

Magnetostriktive Sensoren

Neigung Fließband, Presse, Werkzeugmaschine SAMS-Sensoren

Neigungssensoren
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Umfassende Lösungen für die industrielle Automation

SENSORTECHNIK

In der Sensortechnik beherrscht Balluff die gesamte technologische  
Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Wirkprinzipien. So erhalten Sie bei  
uns hochwertige Sensorik für jede Applikation und Anforderung: von  
der Wegmessung über die Objekterkennung bis hin zur Füllstands-,  
Temperatur- und Drucküberwachung. In alltäglichen Industrieanwen- 
dungen ebenso wie beim harten Einsatz in kritischen Umgebungen. 

Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
Alle Balluff Sensoren werden in unserem unternehmenseigenen, 
akkreditierten Labor geprüft. Sie erfüllen sowohl regionale als auch  
internationale Standards und sind überall auf der Welt erfolgreich 
im Einsatz.

Ihre Balluff Lösungen

	■ induktive Sensoren
	■ kapazitive Sensoren
	■ optoelektronische Sensoren
	■ Magnetfeld-Sensoren
	■ Nockenschalter
	■ Ultraschall-Sensoren
	■ magnetkodierte Sensoren
	■ magnetostriktive Sensoren
	■ Neigungssensoren
	■ Drucksensoren
	■ Temperatursensoren
	■ Durchflusssensoren
	■ Condition Monitoring-Sensoren
	■ Positionsanzeigen
	■ Drehgeber

Produkte + Neuheiten | 11
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GABELLICHTSCHRANKEN BGL  
MIT IO-LINK-SCHNITTSTELLE

Komfortable Multitalente der Optoelektronik in neuer Generation

Dank Plug-and-Play sind sie sofort einsatzbereit und 
trotzen dabei mit robustem IP67-Zinkdruckguss-
gehäuse auch rauen Bedingungen. Und: Ausgestattet 
mit einer integrierten Impulsverlängerung stellt die 
Gabellichtschranke sicher, dass auch kurze Signale 
zuverlässig erfasst werden – so bleiben keine Daten 
auf der Strecke.

Die Besonderheiten

	■ Sender und Empfänger bereits justiert in  
einem Gehäuse

	■ Betrieb im SIO-Mode mit Schaltausgang sowie 
Signalüberwachung über IO-Link möglich

	■ Gerätetausch ohne manuelle Eingriffe und 
Kenntnisse mit Datenhaltung im Master

	■ mechanisch vollständig rückwärtskompatibel
	■ Impulsverlängerung integriert
	■ IP67-Zinkdruckgussgehäuse für den Einsatz  
in rauen Umgebungen

Optoelektronische Sensoren sind die wachsamen Augen der Industrie:  
Sie erkennen präzise Objekte, messen Abstände und kontrollieren 
Füllstände – alles berührungslos und blitzschnell. Damit sind sie aus der 
Welt der modernen Automatisierungslösungen nicht mehr wegzudenken.
Genauso wie die neue Gabellichtschranke BGL von Balluff. Sie ist Teil der 
dritten Generation der bewährten BGL-Serie, die neben dieser Variante auch 
ein Einsteigermodell beinhaltet.

 
Perfekt eingestellt für die Zukunft
 
Mit IO-Link eröffnet sich eine neue Welt der Feinjustierung und Daten-
kommunikation – smart, einfach und schnell. Der Kommunikationsstandard 
ermöglicht nicht nur eine präzise Einstellung der Sensorparameter, sondern 
auch ein kontinuierliches Monitoring der Signalqualität. 
Damit sind diese Varianten an Gabellichtschranken eindeutig zukunftssicher, 
verlieren dank 100 % mechanischer Rückwärtskompatibilität aber nicht den 
Anschluss zur Vorgängergeneration.

Verbesserung auf ganzer Linie

Optimieren Sie Ihre Prozesse mit unserer fortschrittlichen Technologie: 
Höhere Schaltfrequenz von 5 kHz, verbesserte Kleinteileerkennung und 
robuster Betrieb dank höherer Funktionsreserve sorgen für maximale 
Effizienz und Zuverlässigkeit. Die Gabellichtschranken BGL von Balluff 
erfordern keine Ausrichtung – Sender und Empfänger sind perfekt im 
Gehäuse justiert. 

GABELLICHT-
SCHRANKEN

BGL007Y BGL007Z BGL0080 BGL0081

Abmessungen 59 × 10 × 50 mm 79 × 10 × 70 mm 79 × 10 × 100 mm 84 × 10 × 140 mm

Gabelweite 30 mm 50 mm 80 mm 120 mm

Lichtsender, Lichtart LED, Rotlicht

Betriebsspannung 10…30 V DC

Anschluss M8-Stecker, 3-polig

Schaltausgang Push-Pull/IO-Link

Betriebsart IO-Link, SIO-Modus

Einstellmöglichkeit Empfindlichkeit (Schaltpunkt), Hell-/Dunkelschaltung

Schaltfrequenz 5000 kHz

Schnittstelle IO-Link 1.1.3 

Schutzart IP67

Gehäusematerial Zink-Druckguss, beschichtet

Umgebungstemperatur –25…+60 °C

Zulassung/Konformität CE, UKCA

IO-Link Features Startzykluszähler, Geräteerkennung, Status extremer Umgebungsbedingungen, Identifikation,  
Betriebsstundenzähler, Signalverzögerung, Signalqualitätsüberwachung, Signalgeschwindigkeitsüberwachung 
Schaltzähler, Variantenkonfiguration

NEU
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NEUE GENERATION  
GABELLICHTSCHRANKEN BGL

Fokus auf das Wesentliche mit der BGL-Entry-Serie

GABELLICHTSCHRANKEN BGL

BGL0070 BGL006Y BGL006Z

Abmessung 10 × 50 × 68 mm 10 × 70 × 88 mm 10 × 100 × 88 mm

Gabelweite 30 mm 50 mm 80 mm

Schnittstelle Gegentakt  
Schließer PNP/Öffner NPN

Gegentakt  
Schließer PNP/Öffner NPN

Gegentakt  
Schließer PNP/Öffner NPN

Funktionsprinzip optisch Einweglichtschranke Einweglichtschranke Einweglichtschranke

Strahlcharakteristik divergent divergent divergent

Lichtart LED, Rotlicht LED, Rotlicht LED, Rotlicht

Lichtfleckgröße Ø 0,85 mm Lichtaustritt Ø 1 mm Lichtaustritt Ø 1,2 mm Lichtaustritt

Anschluss M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 3-polig

Gehäusematerial Zink-Druckguss,  
beschichtet, schwarz

Zink-Druckguss,  
beschichtet, schwarz

Zink-Druckguss,  
beschichtet, schwarz

Aktive Fläche, Material Glas Glas Glas

Betriebsspannung 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC

Zulassung/Konformität CE, UKCA CE, UKCA CE, UKCA

Mechanisch sind sie vollständig mit den 
bestehenden Varianten kompatibel. 

Die Besonderheiten

	■ direkte Einsatzbereitschaft dank Plug and Play
	■ Sender und Empfänger bereits justiert in einem 
Gehäuse

	■ einfache Ausrichtung und Überwachung  
durch sichtbares rotes Senderlicht

	■ zuverlässige Objekterkennung unabhängig  
von Farbe und Oberfläche

	■ IP67-Zinkdruckgussgehäuse für den Einsatz  
selbst in rauen Umgebungen

	■ drei Gabelgrößen für verschiedene  
Anforderungen: 30, 50 und 80 mm

	■ mechanisch vollständig rückwärtskompatibel

Gabellichtschranken sind optoelektronische Sensoren, die Sender und 
Empfänger in ein gemeinsames Gehäuse integriert haben. In der 
industriellen Automation werden sie dazu verwendet, um Objekte zu 
detektieren, Positionen zu überwachen und damit Prozesse zu steuern.
 
Mit der neuen Generation an Gabellichtschranken bietet Balluff nun  
auch eine optimierte Basisvariante als Erweiterung des Portfolios.  
Diese Entry-Serie steht für die perfekte Balance zwischen Funktionalität und 
Benutzerfreundlichkeit, eingebettet in ein ausgesprochen robustes Design.  
Kurz gesagt: der wohl einfachste Weg, einen optischen Sensor zu nutzen.

Einfach und effizient
 
Die Entry-Serie der Gabellichtschranken ist die ideale Lösung für Anwender, 
die eine so wirtschaftliche wie zuverlässige Sensorlösung benötigen. Dank 
Sender und Empfänger in einem Gehäuse und praktischem Plug-and-Play-
System entfallen aufwendige Einstellungen und die Gabellichtschranken 
sind sofort einsatzbereit.
 
Die BGL-Entry-Varianten verwenden Rotlicht, konzentrieren sich auf die 
relevante Basisfunktion und sind gleichzeitig kostenoptimiert, machen 
jedoch keine Kompromisse bei der gewohnten Balluff Robustheit: Die 
Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Farbe und Oberfläche 
dank des robusten Metallgehäuses selbst unter anspruchsvollen 
industriellen Bedingungen.

https://www.balluff.com/products/BGL0070
https://www.balluff.com/products/BGL006Y
https://www.balluff.com/products/BGL006Z
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Die optoelektronische Sensorfamilie BOS 6K besteht aus kubischen 
Midi-Sensoren, die alle relevante Erfassungsprinzipien abdecken und dafür 
verschiedene Lichtquellen verwenden. Die neueste Generation überzeugt  
mit bewährten, aber auch ganz neuen Funktionsprinzipien und Technologien,  
die noch mehr Industrieanwendungen gerecht werden. 
Was alle Sensoren der Familie gemein haben, ist ihre kompakte Gehäuse-
form, ihr einheitliches Bedienkonzept und IO-Link. Das vereinfacht die 
Parametrierung und Integration der Sensoren erheblich und verbessert  
ihre Usability.

Farbsehen wie ein Adler – solide Farbendetektion mit hervorragendem 
Preis-Leistungs-Verhältnis

BOS 6K RGB-Farbsensoren von Balluff sind eine besonders präzise und 
vielseitige Lösung für die Farberkennung in unterschiedlichen Anwendungen.  
Sie punkten sie mit hoher Präzision – und Geschwindigkeit:  
Dass sie mehrere Farbmessungen pro Sekunde durchführen, ist ein großer 
Vorteil in Anwendungen, bei denen schnelle Farbänderungen erfasst werden 
müssen. Dabei arbeiten sie nahezu unabhängig von der Objektoberfläche – 
ganz egal ob diese glatt oder rau ist. Der „sprechende Lichtfleck“ mit seinen 
drei Farben gibt schon beim Einlernen des Objekts sofortige Rückmeldung 
über die Güte der Farberkennung. So kann ggf. sofort nachjustiert werden. 
Der Farbsensor ist einer der kleinsten der Welt und lässt sich somit platz-
sparend montieren und in verschiedensten Anwendungen leicht einsetzen. 

Präzise Farberkennung

FARBSENSOREN BFS 6K
Als weiteres Plus bieten die RGB-Farbsensoren im 
Vergleich zu anderen Farbmessverfahren eine sehr 
gute Balance aus Leistung und Kosten. 

Die Besonderheiten

	■ neue Sensorgeneration mit einheitlicher, 
platzsparender Gehäuseform für alle Varianten

	■ kleinster kubischer Farbsensor
	■ einheitliches Bedienkonzept und einfache 
Integration dank IO-Link 

	■ flexible, schnelle und präzise Erkennung  
von Farben 

	■ für verschiedene Anwendungen geeignet, da 
weitgehend unabhängig von der Objektoberfläche

FARBSENSOREN BFS 6K

BFS000N BFS000P

Ausführung Highspeed Standard

Tastweite 12 mm

Tiefenschärfe ±3 mm

Schaltfrequenz ≤ 10 kHz ≤ 2,5 kHz

Ansprechzeit ≤ 50 µs ≤ 200 µs

Lichtart RGB, LED

Lichtfleckgröße ca. 1 × 5 mm

Schnittstelle IO-Link 1.1, COM 2 

Schaltfunktion PushPull (PNP/NPN) Schließer/Öffner, Teach-in

Betriebsspannung 10…30 V DC 

Abmessungen 34 × 20 × 12 mm

Material Gehäuse, aktive Fläche ABS, PMMA

Applikation für schnelle Prozesse für Standard-Anwendungen

Zulassungen/Konformität CE, UL, UKCA

NEU
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Optoelektronische Mini-Sensoren von Balluff sind die richtige Wahl, wenn 
Kleinteile bei wenig Platz präzise erfasst werden sollen und höhere Zuver-
lässigkeit dabei wichtig ist. Von der Fabrikautomation über Life Sciences bis 
zur Halbleiterindustrie: Dank verschiedener Baureihen und Bauformen lösen 
die kleinen Raumwunder alle Anwendungen sicher und bieten gleichzeitig 
große Konstruktionsfreiheit.

Eine neue und effektive Lösung für Anwendungen, in die andere Sensoren – 
selbst bisherige Mini-Sensoren – wortwörtlich nicht passen, ist die neue  
BOS-R030K-Familie. Sie erweitert unser umfassendes, erfolgreiches 
Portfolio optischer Mini-Sensoren und ist dank ihrer Eigenschaften eine 
echte Bereicherung.

Großes Potenzial auf kleinem Raum

Der kleinste in sich geschlossene Sensor im optoelektronischen Portfolio 
von Balluff löst Anwendungen zur Standort- und Anwesenheitserkennung  
an Orten mit extrem begrenztem Einbauraum. Er benötigt keinerlei externe 
Elektronik und ist mit zwei Funktionsprinzipien erhältlich: Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung für kurze Distanzen sowie Einweglichtschranke für 
mittlere Distanzen. Insgesamt 24 Varianten bieten maximale Flexibilität und 
Nutzerfreundlichkeit.

Balluffs kleinster in sich geschlossener optischer Sensor – 
die BOS-R030K-Familie

DAS ADLERAUGE IM KLEINFORMAT

Nicht nur Qualität, sondern auch Quantität: Der neue  
Mini-BOS punktet neben offensichtlichen Größen- 
Vorteilen und gewohnt hoher Präzision auch mit 
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, das eine 
Verwendung in großen Stückzahlen ermöglicht.

Die Besonderheiten

	■ kleiner als jeder andere Sensor im BOS-Portfolio, 
maximal 4 mm dick

	■ präzise Erkennung, hohe Wiederholgenauigkeit
	■ Lichttaster mit Hintergrundausblendung als frontal 
blickende Version (Reichweite 30 mm)

	■ Einweglichtschranke als frontal oder seitlich  
blickende Version (Reichweite 1 m)

	■ Anschluss über Kabel oder Pigtail M8

Produkte + Neuheiten | 19

OPTOELEKTRONISCHE  
SENSOREN BOS R030K

PNP
Schließer BOS02H7 BOS02HC BOS02HL BOS02HR BOS02HY BOS02J2

Öffner BOS02H9 BOS02HF BOS02HJ BOS02HN BOS02HU BOS02J0

NPN
Schließer BOS02H8 BOS02HE BOS02HM BOS02HT BOS02HZ BOS02J3

Öffner BOS02HA BOS02HH BOS02HK BOS02HP BOS02HW BOS02J1

Ausführung Lichttaster mit  
Hintergrundausblendung, 
frontseitige Detektion

Einweglichtschranke,  
Sender und Empfänger, 
frontseitige Detektion

Einweglichtschranke,  
Sender und Empfänger,  
seitliche Detektion

Anschluss 2 m Kabel PVC ■ ■ ■

M8-Stecker, 4-polig 
mit 0,2 m PUR-Kabel ■ ■ ■

Reichweite 3…30 mm 0…1000 mm 0…1000 mm

Kleinstes erkennbares Objekt > 0,2 mm > 2 mm > 2 mm

Grauwertverschiebung (20 %/90 %) ~10 % typ.

Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm < 0,05 mm < 0,05 mm

Lichtart Rotlicht, LED Rotlicht, LED Rotlicht, LED

Strahlcharakteristik fokussiert bei 15 mm divergent divergent

Lichtfleckgröße ca. Ø 4 mm bei 30 mm Ø 336 mm bei 1000 mm Ø 215 mm bei 1000 mm

Schaltfrequenz  > 800 Hz  > 800 Hz  > 800 Hz

Betriebsspannung 10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC 

Laststrom max. < 50 mA < 50 mA < 50 mA

Umgebungstemperatur –25…+55 °C –25…+55 °C –25…+55 °C

Abmessungen Lichttaster 14 × 20,5 × 4,2 mm

Sender 10 × 19 × 4,2 mm 5,2 × 19 × 10 mm

Empfänger 10 × 20,5 × 4,2 mm 5,2 × 20,5 × 10 mm

Gehäusematerial PBT, ABS PBT, ABS PBT, ABS

Material aktive Fläche PMMA PMMA PMMA

Zulassungen/Konformität CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus
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Kapazitive Sensoren von Balluff erfassen Füllstände und erkennen Objekte 
absolut zuverlässig. Die neue Generation der zylindrischen Sensoren in  
M8-Bauform verbindet die bekannte Zuverlässigkeit mit verbesserten 
mechanischen und elektronischen Eigenschaften.

Das kompakte Edelstahlgehäuse mit integriertem Potenziometer bietet eine 
gut zugängliche und einfach zu bedienende Einstellmöglichkeit.  
Die Einstellung des Schaltabstandes nach dem Einbau des Sensors erhöht 
die Betriebssicherheit, da hierdurch einbaubedingte Störparameter 
kompensiert werden können. Eine zusätzliche Bestätigung der optimalen 
Empfindlichkeit erfolgt durch die Schaltzustandsanzeige mittels LED.

Präzise und flexibel mit IO-Link 

Die Vielseitigkeit der kapazitiven Sensoren BCS M08 macht sie zu einer 
umfassenden Lösung für unterschiedlichste Anforderungen: von der 
präzisen Erkennung verschiedener Materialien wie Kunststoff und Metall 
über die Positionsüberwachung bis hin zur Endlagenerkennung und 
Füllstandserfassung von Granulaten oder Pulvern.
	
Die Sensoren sind flexibel und anwenderorientiert. Bei bündigem Einbau 
eignen sie sich zur exakten Positionserfassung und zur Detektion von 
nichtleitenden Materialien. Auch eine Detektion durch die Behälterwand ist 
möglich. 

Nicht bündig eingebaut, können sie Füllstände in 
kleinen Behältern zuverlässig überwachen.
Das Update umfasst auch neue Varianten mit  
IO-Link. Dies wird für die Signalerfassung  
und -übertragung und damit für den effizienten 
Betrieb von Sensoren immer wichtiger.

Die Besonderheiten

	■ kompakte Bauformen mit integrierter  
Elektronik ab Ø 6,5 mm

	■ erhöhter Schaltabstand 3 mm (bündig)  
und 4 mm (nichtbündig)

	■ einfache Empfindlichkeitseinstellung über 
Potenziometer oder Teach-Leitung

	■ IO-Link für erweiterte Analyse und  
einfache Parametrierung

	■ Schutzart IP67

NEU

VERBESSERTE EIGENSCHAFTEN, 
GEWOHNTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Kapazitive Sensoren BCS M08 der nächsten Generation

Erfassung des Füllstands in einem Behälter

www.balluff.com
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KAPAZITIVE  
FÜLLSTANDSSENSOREN

GEGENTAKT NC (PNP)/NO (NPN) BCS01AW

GEGENTAKT NO (PNP)/NC (NPN) BCS01C7 BCS01C3 BCS01AU BCS01C5 BCS01AY

Abmessungen Ø 6,5 × 54 mm Ø 6,5 × 49 mm Ø 8 × 49 mm Ø 8 × 54 mm Ø 8 × 49 mm

Einbau nichtbündig nichtbündig nichtbündig nichtbündig nichtbündig

Anschluss M8-Stecker, 4-polig 2 m TPU-Kabel M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 4-polig 2 m TPU-Kabel

Schaltfrequenz 50 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz 100 Hz

Schnittstelle IO-Link-Device 1.1.3 IO-Link-Device 1.1.3

Reichweite 0,1...4 mm 0,1…4 mm 0,1…4 mm 0,1…4 mm 0,1…4 mm

Sensitivität Schaltabstand teachbar Schaltabstand justierbar Schaltabstand justierbar Schaltabstand teachbar Schaltabstand justierbar

Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Material aktive Fläche PBT PBT PBT PBT PBT

Umgebungstemperatur –20…+85 °C –20…+85 °C –20…+85 °C –20…+85 °C –20…+85 °C

Betriebsspannung 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC

Zulassung/Konformität CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

KAPAZITIVE SENSOREN  
ZUR OBJEKTERKENNUNG

GEGENTAKT NC (PNP)/NO (NPN) BCS01AZ BCS01C1 BCS01AP BCS01AT

GEGENTAKT NO (PNP)/NC (NPN) BCS01C0 BCS01C6 BCS01C2 BCS01C4 BCS01AN BCS01AR

Abmessungen Ø 6,5 × 49 mm Ø 6,5 × 54 mm Ø 6,5 × 49 mm Ø 8 × 54 mm Ø 8 × 49 mm Ø 8 × 49 mm

Einbau bündig bündig bündig bündig bündig bündig 

Anschluss M8-Stecker, 3-polig M8-Stecker, 4-polig 2 m TPU-Kabel M8-Stecker, 4-polig M8-Stecker, 3-polig 2 m TPU-Kabel

Schaltfrequenz 100 Hz 50 Hz 100 Hz 50 Hz 100 Hz 100 Hz

Schnittstelle IO-Link-Device 1.1.3 IO-Link-Device 1.1.3

Reichweite 0,1…3 mm 0,1...3 mm 0,1…3 mm 0,1…3 mm 0,1...3 mm 0,1...3 mm

Sensitivität Schaltabstand justierbar Schaltabstand teachbar Schaltabstand justierbar Schaltabstand teachbar Schaltabstand justierbar Schaltabstand justierbar

Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Material aktive Fläche PBT PBT PBT PBT PBT PBT

Umgebungstemperatur –20…+70 °C –20…+70 °C –20…+70 °C –20…+70 °C –20...+70 °C –20...+70 °C

Betriebsspannung 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC

Zulassung/Konformität CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA CE, cULus, UKCA

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

NEU
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DAS NEUE BTL-PROFIL MIT  
ETHERCAT-SCHNITTSTELLE

Kompakt, robust und schnell

Magnetostriktive Sensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe 
Zuverlässigkeit und Präzision in der Positions- und Geschwindigkeits
messung gefragt sind.  
Wenn es dann auch noch wenig Platz gibt, spielt die neueste Generation  
der Positionsmesssysteme BTL von Balluff ihre Stärken aus:  
Besonders kompakt in Profilbauform, robust, präzise und dabei einfach  
in der Handhabung positionieren die Systeme mit EtherCAT-Schnittstelle 
Ihre High-Speed-Applikation auch auf kleinstem Raum. 

Die passende Sensorlösung für jede Applikation

Die neueste Generation der magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL 
bietet je nach Produktausführung eine individuelle Kombination an Features. 
Dafür unterscheiden wir zwischen zwei Leistungsklassen – wodurch Sie 
ganz einfach die für Ihre Applikation und Ihren Kostenrahmen passende 
Lösung konfigurieren können.

Sensoren der Leistungsklasse B1 punkten mit Basisfunktionen und einem 
hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis, während mit Positionsmess
systemen der Leistungsklasse C1 auch anspruchsvolle Anwendungen mit 
höheren Anforderungen realisierbar sind. 

Die Besonderheiten

	■ robustes, kompaktes Gehäuse:  
High-Speed auf kleinstem Bauraum

	■ zwei Leistungsklassen:  
passgenau konfigurierbare Lösungen 

	■ EtherCAT-Schnittstelle
	■ schnelle und einfache Montage
	■ verschleißfrei, da berührungslos
	■ globale Produktverfügbarkeit aufgrund  
regionaler Produktionswerke

NEU

MAGNETOSTRIKTIVE  
POSITIONSMESSSYSTEME BTL  
IM PROFILGEHÄUSE

BTL PA PROFIL ETHERCAT, 1 × STECKER BTL PP PROFIL ETHERCAT, 2 × STECKER

Leistungsklasse B1 C1

Mechanische Ausführung Rundes Profil PA, Ø 30 mm Quadratisches Profil PP, 37 × 35 mm

Gehäuse-Details Nullpunkt 67 mm Nullpunkt 67 mm

Messlänge 25…4000 mm 25…5000 mm

Umgebungstemperatur −25…+75 °C −25…+85 °C

Schnittstellen-Details Positionsausgang Positions- und Geschwindigkeitsausgang

Anschluss 1× M12-Stecker, 8-polig 1× M8-Stecker zur Stromversorgung
1× M12-Buchse zur Datenübertragung

Maximale Linearitätsabweichung ≤ 500 mm: ±200 µm,  
> 500 mm: ±0,04 % FS

≤ 500 mm: ±60 µm,  
> 500 mm: ±0,012 % FS

LED verfügbar ohne LED 2 × LED

www.balluff.com
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DER NEUE BTL-STAB MIT  
ETHERCAT-SCHNITTSTELLE

Kompakt, robust und schnell

Magnetostriktive Sensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe 
Zuverlässigkeit und Präzision in der Positions- und Geschwindigkeits
messung gefragt sind. 
Wenn es dann auch noch wenig Platz gibt, spielt die neueste Generation  
der Positionsmesssysteme BTL von Balluff ihre Stärken aus: 
Besonders kompakt in Ministab- bauform, robust, präzise und dabei einfach 
in der Handhabung positionieren die Systeme mit EtherCAT-Schnittstelle 
Ihre High-Speed-Applikation auch auf kleinstem Raum. 

Die passende Sensorlösung für jede Applikation

Die neueste Generation der magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL 
bietet je nach Produktausführung eine individuelle Kombination an Features. 
Dafür unterscheiden wir zwischen zwei Leistungsklassen – wodurch Sie 
ganz einfach die für Ihre Applikation und Ihren Kostenrahmen passende 
Lösung konfigurieren können.

Sensoren der Leistungsklasse B1 punkten mit Basisfunktionen und einem 
hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis, während mit Positionsmess
systemen der Leistungsklasse C1 auch anspruchsvolle Anwendungen mit 
höheren Anforderungen realisierbar sind. 

Die Besonderheiten

	■ robustes, kompaktes Gehäuse:  
High-Speed auf kleinstem Bauraum

	■ zwei Leistungsklassen:  
passgenau konfigurierbare Lösungen 

	■ EtherCAT-Schnittstelle
	■ schnelle und einfache Montage
	■ verschleißfrei, da berührungslos
	■ globale Produktverfügbarkeit aufgrund  
regionaler Produktionswerke

MAGNETOSTRIKTIVE  
POSITIONSMESSSYSTEME BTL  
IN STABBAUFORM

BTL MINIROD ETHERCAT, 1 × STECKER BTL MINIROD ETHERCAT, 2 × STECKER

Leistungsklasse B1 C1

Befestigung Stab mit metrischem Gewinde M18 × 1,5 (BN),  
Stab mit Zoll-Gewinde 3/4"-16UNF (ZN)

Gehäuse-Details Nullpunkt 30 mm und Stabende mit Gewinde,  
Nullpunkt 50,8 mm und Stabende mit Gewinde

Messlänge 25…4000 mm 25…5000 mm

Umgebungstemperatur −40…+75 °C −40…+85 °C

Schnittstellen-Details Positionsausgang Positions- und Geschwindigkeitsausgang

Anschluss 1× M12-Stecker, 8-polig 1× M8-Stecker zur Stromversorgung
1× M12-Buchse zur Datenübertragung

Maximale Linearitätsabweichung ≤ 500 mm: ±200 µm,  
> 500 mm: ±0,04 % FS

≤ 500 mm: ±60 µm,  
> 500 mm: ±0,012 % FS

LED verfügbar ohne LED 2 × LED

NEU

www.balluff.com
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DER BMF T-SLOT MAGNETSENSOR
Für mehr Flexibilität in der Automatisierung

Die Magnetfeld-Sensoren von Balluff sind unverzichtbar in der modernen 
Industrie. Sie kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, von 
der Fabrikautomatisierung bis hin zur Robotik. Mit ihrer berührungslosen 
Positionserfassung funktionieren die Magnetfeld-Sensoren von Balluff 
absolut zuverlässig und verschleißfrei: kein Kontaktabbrand, kein Prellen 
und nur saubere Schaltpunkte – und das auch bei hohen 
Verfahrgeschwindigkeiten.
 
Der BMF T-Slot setzt neue Maßstäbe in der Welt der Magnetfeld-Sensoren. 
Insbesondere durch sein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
innovative Fähigkeit, die Ausrichtung von Magneten automatisch sowohl 
axial als auch radial zu erkennen. Damit ist er die erste Wahl für OEMs und 
Endverbraucher in den Segmenten Materialhandhabung, pneumatische 
Systeme und Verpackungsanlagen.

Kosteneffizienz trifft fortschrittliche Erkennung 
 
Der BMF T-Slot steht für eine kluge Vereinfachung innerhalb unserer 
Produktpalette, indem er sich auf das Wesentliche konzentriert, ohne  
dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Damit präsentiert  
Balluff ein schlankeres und effizienteres Angebot, was nicht nur die 
Auswahlprozesse für unsere Kunden vereinfacht, sondern auch zu 
deutlichen Kosteneinsparungen führt. Stellvertretend hierfür ist die 
Fähigkeit, die Ausrichtung von Magneten automatisch sowohl axial als  
auch radial zu erkennen.

Die Transparenz und die Verfügbarkeit des Systems 
gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und eine 
einfache Wartung. Gleichzeitig sind die Montage und 
die Demontage von oben besonders einfach und 
erlauben eine schnelle und unkomplizierte 
Integration in bestehende Systeme. Kombiniert mit 
der Optimierung der Spannschraube macht das den 
BMF T-Slot zu einer unübertroffenen Lösung, die 
nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die 
Betriebssicherheit erhöht.

Die Besonderheiten

	■ bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
	■ automatische Erkennung der axialen  
und radialen Ausrichtung

	■ Optimierung der Spannschraube
	■ Transparenz und Verfügbarkeit des Systems
	■ einfache Montage/Demontage von oben

NEU

MAGNETFELD- 
SENSOREN

BMF00PM BMF00PN BMF00PW BMF00PP

Nutform T-Nut T-Nut T-Nut T-Nut

Abmessung 23,5 × 5 × 5,5 mm 23,5 × 5 × 5,5 mm 23,5 × 5 × 5,5 mm 23,5 × 5 × 5,5 mm

Anschluss 0,3 m Kabel TPU mit  
M8-Stecker, 3-polig

1 m Kabel TPU 
mit offenem Kabelende

2 m Kabel TPU 
mit offenem Kabelende

0,3 m Kabel TPU mit  
M8-Stecker, 4-polig

Anwendung Greifer,  
Pneumatikzylinder

Greifer,  
Pneumatikzylinder

Greifer,  
Pneumatikzylinder

Greifer,  
Pneumatikzylinder

Befestigung von oben in T-Nut  
einsetzbar

von oben in T-Nut  
einsetzbar

von oben in T-Nut  
einsetzbar

von oben in T-Nut  
einsetzbar

Gehäusematerial PA 12 PA 12 PA 12 PA 12

Schaltausgang PNP Schließer PNP Schließer PNP Schließer PNP Schließer

Schaltfrequenz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz

Betriebsspannung 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC

Umgebungstemperatur –25...+85 °C –25...+85 °C –25...+85 °C –25...+85 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67

Zulassung/Konformität CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus
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POSITIONEN SCHNELL, 
PRÄZISE, KOMPAKT UND 
STÖRUNGSFREI ERFASSEN

Schnelles induktives Positionsmesssystem BIR für vielfältige Anwendungen

Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR von Balluff ermöglicht 
Messraten von größer als 10 kHz. Ein großer, einstellbarer Messbereich  
und ein besonders kompaktes, flaches Gehäuse mit kleinen Blindzonen 
sowie eine hohe Signalstabilität zeichnen das System von Balluff aus.

Bereit für die Fabrik der Zukunft

Die technischen Parameter und die Mechanik des Messsystems wurden 
speziell für die steigenden Anforderungen in der Industrie entwickelt. Das 
System kann flexibel eingesetzt werden, da das Target auf dem Gehäuse 
läuft und Ihnen so größeren Freiraum beim Einbau bietet.
Darüber hinaus ist das BIR unter anderem bereit für das Smart Automation 
und Manufacturing System von Balluff (SAMS) sowie für das IIoT – oder,  
in anderen Worten: bereit für die Fabrik der Zukunft.

Einspritzbewegung an Formen erfassen

Das BIR gewährleistet die schnelle und zuverlässige Befüllung von Spritz-
gussformen. Dafür überwacht das System den Weg der Einspritzachse mit 
hoher Messfrequenz und Wiederholgenauigkeit besonders genau.  
Das Einspritzprofil lässt sich exakt abstimmen, um z. B. auch hochwertige 
dünnwandige Teile zu produzieren. Und: Nach der Befüllung reduziert ein 
schonender Formschluss den Verschleiß, was die Lebensdauer des 
Werkzeugs verlängert.

Die Besonderheiten

	■ einfach integrierbar dank kompakter Bauform
	■ ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis 
	■ hohe Messfrequenz von > 10 kHz
	■ hohe Präzision bei Auflösung, 
Wiederholgenauigkeit und Linearität

	■ sehr kompaktes Gehäuse durch kleine Blindzonen
	■ flexible Schnittstellen für verschiedene 
Auswertesysteme (analog, IO-Link, SSI)

	■ hervorragende EMV-Eigenschaften
	■ kontinuierliche Überwachung (Condition 
Monitoring) von Zuständen sowie einfache  
Parametrierung via IO-Link

www.balluff.com

1	 weitere Messlängen sind verfügbar

INDUKTIVES  
POSITIONS- 
MESSSYSTEM

BIR0004 BIR0005 BIR0006 BIR0007

Abmessung 35 × 353 × 25 mm 35 × 353 × 25 mm 35 × 353 × 25 mm 35 × 353 × 25 mm 

Bauform Profil Profil Profil Profil

Anschluss M12-Stecker, 4-polig M12-Stecker, 5-polig M12-Stecker, 5-polig M12-Stecker, 8-polig

Gehäusematerial Aluminium mit PBT-GF30 Aluminium mit PBT-GF30 Aluminium mit PBT-GF30 Aluminium mit PBT-GF30

Messbereich 0...300 mm 0...300 mm 0...300 mm 0...300 mm

Messfrequenz > 10 kHz > 10 kHz > 10 kHz > 10 kHz

Ausgang IO-Link Analog 0...10 V  
mit IO-Link

Analog 4...20 mA  
mit IO-Link

SSI mit IO-Link

Wiederholgenauigkeit < 1 µm < 1 µm oder < 360 µV < 1 µm oder < 670 µV < 1 µm

Linearitätsabweichung ≤ ±100 µm ≤ ±100 µm ≤ ±100 µm ≤ ±100 µm

Betriebsspannung UB 18...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC

Umgebungstemperatur –40...+85 °C –40...+85 °C –40...+85 °C –40...+85 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67

Zulassung/Konformität CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus

Messlänge 300 mm1 300 mm1 300 mm1 300 mm1

NEU

Entdecken Sie SAMS, das innovative Smart Automation und Monitoring System für optimale Performance: Seite 6

 SAMS-PRODUKTE
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DREHGEBER MIT ZUSÄTZLICHEN 
FUNKTIONEN DANK IO-LINK

Für einfache Integration und erhöhte Effizienz

Drehgeber werden in sämtlichen Bereichen eingesetzt, in denen 
Bewegungen auftreten, wie etwa in der Automatisierungstechnik, Robotik 
sowie in Werkzeug- und Verpackungsmaschinen. Drehgeber von Balluff 
erfassen selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen und hohen 
Wellenbelastungen präzise Positionen, Drehzahlen und Drehbewegungen.
 

Die Vorteile von IO-Link auch bei rotativen Anwendungen nutzen
 
Ab sofort erweitern wir unser Drehgeber-Portfolio um Ausführungen mit 
einer IO-Link-Schnittstelle und ergänzen dadurch das Balluff IO-Link 
Portfolio um rotative Anwendungen.
Neben der gewohnten Robustheit punktet der Drehgeber dadurch auch mit 
einer besonders einfachen Installation und Inbetriebnahme – und bringt die 
überzeugenden Vorteile von IO-Link in typische Anwendungen wie Greifer, 
Roboterarme oder auch die Überwachung von Rolle-zu-Rolle-Prozessen.

Durch die Kompatibilität zu jedem IO-Link-Master 
profitieren Sie darüber hinaus von erhöhter Effizienz 
bei der Integration und der Nutzerfreundlichkeit eines 
einzigen Systems.

Die Besonderheiten

	■ mit IO-Link-Schnittstelle (IO-Link COM3)
	■ nahtlose Kompatibilität zur Balluff  
IO-Link-Umgebung

	■ verbesserte Funktionalität 
	■ vereinfachte Inbetriebnahme
	■ robust für industrielle Anwendungen
	■ integrierter Betriebsstundenzähler
	■ Überwachung von Temperatur und  
Betriebsspannung

NEU

DREHGEBER

BDG04EN

Flanschdurchmesser 36 mm

Schnittstelle IO-Link

Flanschtyp Synchroflansch, weitere Ausführungen verfügbar

Singleturn Genauigkeit </= 12 Bit

Singleturn Auflösung </= 16 Bit

Multiturn Auflösung </= 43 Bit

Gehäusematerial Edelstahl, Aluminium

Umgebungstemperatur –40...85 °C

Betriebsspannung Ub
18...30 VDC

Zulassung/Konformität CE, UL

Schutzart Gehäuse: IP65, IP67; Welleneingang: IP65

NETZWERK-MODUL

BNI00K7

Abmessungen 68 × 32 × 224 mm

Schnittstelle Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Anschluss (COM 1 + COM 2) M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss (Spannungsversorgung IN) M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert

Gehäusematerial Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungstemperatur –5...70 °C

Betriebsspannung Ub
18...30 VDC

Schutzart IP67
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CONDITION MONITORING  
SENSOR BCM GENERATION 2

Smarte Zustandsüberwachung auf einem neuen Level

Ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess lassen sich 
durch Condition Monitoring Sensoren BCM von Balluff effizient vermeiden: 
Die intelligenten Sensoren liefern Zustandsdaten, die Sie zur Automati-
sierung kostenintensiver manueller Inspektionen nutzen können. Gleichzeitig 
sind diese Zusatzdaten ein wichtiger Baustein zur hochautomatisierten  
und vernetzten Fertigung. Profitieren Sie von einer standardisierten  
IO-Link-Schnittstelle in Kombination mit integrierter intelligenter Daten-
vorverarbeitung: Die neue Generation des beliebten BCM setzt jetzt einen 
weiteren Meilenstein auf dem Gebiet der smarten IO-Link-Sensorik. Von  
der Zustandsüberwachung kritischer Komponenten und Baugruppen über 
die Erkennung kritischer Prozesszustände bis zur Erkennung relevanter 
Prozessparameter für die Inline-Prozessoptimierung: Mit dem BCM 
Generation 2 lösen Sie Ihre Condition-Monitoring-Anwendungen optimal. 

 
Upgrade statt Update
 
Der neue Condition Monitoring Sensor ist keine iterative Weiterent-
wicklung der ersten Generation, sondern eine komplett neue Plattform  
mit unterschiedlicher Hard- sowie Firmware. Die deutlich verbesserte 
Messleistung in Kombination mit ausgefeilteren Algorithmen lassen  
den Sensor kleinste Zustandsänderungen noch früher und gezielter 
erkennen als bisher. Dank des neuen, komfortablen Montagekonzepts  
mit nur einer Schraube lässt er sich außerdem noch einfacher installieren. 
Durch die kleine, runde Montagefläche ist seine Anbringung auf 
gekrümmten Oberflächen viel einfacher vorzubereiten. Vor allem  
bei Nachrüstlösungen haben Sie dadurch enorme Vorteile. 

Kurz gesagt: Im Vergleich zur ersten Generation 
punktet der neue BCM mit einem nochmals  
deutlich höheren Leistungsniveau, intelligenten 
Algorithmen und einem durchdachten und effizienten 
Montagekonzept.

Die Besonderheiten

	■ smarter Condition Monitoring Sensor  
mit standardisierter IO-Link-Schnittstelle

	■ mehrere Messgrößen in einem Gerät:  
Vibration und Temperatur

	■ sehr hohe Leistungsfähigkeit der 
Schwingungsmessung mit einem Frequenzbereich 
von bis zu 6 kHz in drei Messachsen

	■ frühe und zielgerichtete Erkennung kritischer  
Zustandsänderungen durch integrierte  
Frequenzanalysen

	■ einfache und effiziente Installation und 
Nachrüstung dank durchdachtem Montagekonzept

	■ Sensor-Selbstüberwachung mit Balluff Smart 
Automation and Monitoring System (SAMS)

www.balluff.com

CONDITON MONITORING 
SENSOR BCM GENERATION 2

BCM0003 BCM0004

Funktionsmodule	 	■ Vibrationsauswertung im Zeitbereich
	■ Vibrationsauswertung im Frequenzbereich
	■ Drehzahleingang
	■ Kontakttemperatur

	■ Vibrationsauswertung im Zeitbereich
	■ Kontakttemperatur

Messbreich –16…16 g –16…16 g

Messachsen 3 3

Frequenzbereich 2…4000 Hz (±10 %) 
2…6000 Hz (3 dB)

2…4000 Hz (±10 %) 
2…6000 Hz (3 dB)

Auswertung Zeitbereich 	■ RMS
	■ Peak
	■ Max
	■ Crest Factor
	■ Skewness
	■ Kurtosis

	■ RMS
	■ Peak
	■ Max
	■ Crest Factor
	■ Skewness
	■ Kurtosis

Auswertung Frequenzbereich 	■ Amplitudenspektrum (FFT)
	■ Hüllkurvenspektrum (FFT)

Schnittstelle IO-Link 1.1.3, COM3 (230,4 kBaud) IO-Link 1.1.3, COM3 (230,4 kBaud)

Betriebsart IO-Link-Modus, SIO-Modus IO-Link-Modus, SIO-Modus

Umgebungstemperatur –40…+80 °C –40…+80 °C

Schutzart IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K

Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Abmessung 34 × 22 × 12 mm 34 × 22 × 12 mm

Anschluss 1,5 m Kabel PUR mit M12-Stecker, 4-polig 1,5 m Kabel PUR mit M12-Stecker, 4-polig

Sekundärfunktionen	 	■ Identifikation
	■ Geräteerkennung
	■ Signalverzögerung
	■ Schaltzähler
	■ grundlegende Statistik
	■ Betriebsstundenzähler
	■ Startzykluszähler
	■ Spannungs- und Stromüberwachung
	■ Variantenkonfiguration
	■ Pinzuweisung
	■ interne Temperaturüberwachung

	■ Identifikation
	■ Geräteerkennung
	■ Signalverzögerung
	■ Schaltzähler
	■ grundlegende Statistik
	■ Betriebsstundenzähler
	■ Startzykluszähler
	■ Spannungs- und Stromüberwachung
	■ Variantenkonfiguration
	■ Pinzuweisung
	■ interne Temperaturüberwachung
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Automatische Identifizierung und Rückverfolgung  
in der Fertigung

RFID: RADIO-FREQUENCY  
IDENTIFICATION

Unsere RFID-Systeme BIS für die Industrie bieten Ihnen die Schlüsseltechnologie,  
mit der wesentliche Anforderungen einer modernen Fertigung umsetzbar sind. Dank 
RFID lassen sich Objekte eindeutig zuordnen und jederzeit rückverfolgen. Es macht 
Abläufe transparent und ist zukunftsweisend. Denn die industrielle Identifikation  
trägt zum Zusammenspiel aller an der Fertigung beteiligten Ebenen bei und bereitet 
selbststeuernden Prozessen den Weg. Dies macht das autarke System zum wichtigen 
Baustein der Smart Factory und des IIoT.

Bei Balluff erhalten Sie das ganze Spektrum an RFID-Technologien mit Nieder- (LF), 
Hoch- (HF) und Ultrahochfrequenz (UHF) für nahezu unbegrenzte Einsatz-
möglichkeiten. Sie profitieren von einer außerordentlichen Bandbreite an Komponenten 
in vielfältigen Ausführungen, die Sie äußerst variabel einsetzen können. Das Besondere 
dabei: Mit unserer frequenzunabhängigen Auswerteeinheit BIS V lassen sich zudem alle 
unsere RFID-Systeme flexibel miteinander kombinieren.

Weiteres Plus: Über unserem RFID-Konfigurator können Sie Ihr System online individuell 
zusammenstellen. Die Bedienung ist leicht. Sie lassen sich einfach von Ihrer Aufgabe 
leiten und mit wenigen Klicks sind Sie am Ziel.

Ihre Balluff Lösungen 

	■ UHF (860...960 MHz) BIS U
	■ HF (13,56 MHz) BIS M
	■ LF (70/455 kHz) BIS C
	■ LF (125 kHz) BIS L
	■ RFID-Konfigurator
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individuell zusammen:  
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www.balluff.comwww.balluff.com

Produkte + Neuheiten | 39

In der Ära der Digitalisierung haben Daten einen enormen Stellenwert 
erlangt. Sie treiben technologische Innovationen voran, ermöglichen tiefere 
Einblicke und steigern die Effizienz. Jedoch stellt die Gewinnung, Verar-
beitung und Nutzung dieser Daten, insbesondere wenn sie in binärer Form 
vorliegen, eine signifikante Herausforderung dar. 

Mit unseren BIS V IIoT-Auswerteeinheiten können Sie Ihre RFID-Lösung 
mühelos in das Industrial Internet of Things (IIoT) integrieren. Die Shop-
Floor-Daten werden mithilfe dieser intelligenten Geräte über die 
aus dem Internet-Ökosystem weit verbreiteten und unternehmens-
übergreifend standardisierten Kommunikationsschnittstellen MQTT und 
REST API an die übergeordneten IT-Systeme zur Weiterverarbeitung 
weitergeleitet. 

An die 4 RFID-Ports der BIS V IIoT können Schreib-/Leseköpfe (LF, HF, UHF) 
Ihrer Wahl frequenzunabhängig angeschlossen werden – für maximale 
Flexibilität in Ihrer Applikation. Darüber hinaus lassen sich an den 
integrierten IO-Link-Master-Port weitere IO-Link-Devices einbinden. Über die 
grafische Benutzerschnittstelle im Browser und die REST API können Sie 
schnell und intuitiv die BIS V IIoT sowie die angeschlossenen Komponenten 
konfigurieren. 

Eine Schlüsselfunktion ist das formatierte Lesen, mit dem Sie die binären 
Daten in ein gewünschtes Format überführen können. So erzielen Sie  
eine nahtlose Integration in Unternehmenssoftware-Lösungen wie MES  
oder ERP. Die individuelle Konfiguration der Datenstrukturen, Inhalte und 
Ausgabeformate eliminiert die Notwendigkeit zusätzlicher Konvertierungs-
programme oder manueller Umformatierungen.

Ihre vernetzte RFID-Lösung für die Smart Factory der Zukunft 

RFID-AUSWERTEEINHEITEN  
MIT IIoT-KOMPETENZ

Zusätzliche UHF-Tools wie Loop-Filter zur 
Datenvorverarbeitung und -filterung oder  
Power Management unterstützen Sie bei  
der Inbetriebnahme und dem Betrieb Ihrer  
UHF-Applikationen. 
 

Die Besonderheiten

	■ ein Gerät für alle RFID-Technologien  
(LF, HF, UHF) 

	■ einfache IT-Anbindung dank  
MQTT und REST API

	■ schnelle Parametrierung über  
Web-Oberfläche

	■ individuell formatierte Datenausgabe
	■ UHF-Tools zur Vereinfachung  
der Inbetriebnahme

	■ Power-Anschluss wählbar zwischen  
M12 Power und 7/8“

BIS V IIoT- 
AUSWERTEEINHEITEN

BIS V-6107-… BIS V-6113-…

Power-Port M12, 5-polig, L-codiert BIS01AA BIS01AC* BIS01FR

Power-Port 7/8“, 5-polig BIS0186 BIS0187* –

Power-Port 7/8“, 4-polig BIS018J BIS018K* BIS01FT

MQTT X X X

REST API X X X

007-Protokoll X X –

Spannungsversorgung 24 V DC ±10 % LPS Class 2

Betriebs-/Lagertemperatur 0...+60 °C

Schutzart nach IEC 60529 IP65

IO-Link-Master V 1.1

Anschließbare Schreib-/Leseköpfe 4

Kompatible Schreib-/Leseköpfe BIS VU-3 (UHF)
BIS VM-3 (HF)
BIS VL-3 (LF)

BIS VU-3 (UHF)
BIS VM-3 (HF)
BIS VL-3 (LF)
BIS C-3 (LF)*

BIS VU-3 (UHF)
BIS VM-3 (HF)
BIS VL-3 (LF)

Max. Kabellänge Schreib-/Leseköpfe 50 m 50 m bei BIS VU/VM/VL-3, 
10 m bei BIS C-3

50 m

* Für BIS C-3-Köpfe mit Stecker wird das Adapterkabel BCC0FCK benötigt.

https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0003/groups/G0307/products/F03701
https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0003/groups/G0307/products/F03701
https://www.balluff.com/de-de/products/BIS01AA
https://www.balluff.com/de-de/products/BIS01AC
https://www.balluff.com/de-de/products/BIS0186
https://www.balluff.com/de-de/products/BIS0187
https://www.balluff.com/de-de/products/BIS018J
https://www.balluff.com/de-de/products/BIS018K
https://www.balluff.com/de-de/products/BCC0FCK
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Der neue HF-Schreib-/Lesekopf BIS01HL von Balluff bietet eine be-
eindruckende Schreib-/Lesereichweite für seine kompakte Bauweise. 
Trotz seiner geringen Größe bietet er in metallfreier Umgebung Schreib-/
Leseabstände, die fast doppelt so hoch sind wie die von vergleichbaren 
Schreib-/Leseköpfe, wie beispielsweise dem BIS01E2. Damit eignet er sich 
hervorragend für unterschiedlichste RFID-Anwendungen.

Mit Schutzart IP68/69K und seiner Washdown-Fähigkeit kann er auch in 
rauen Industrieumgebungen zuverlässig eingesetzt werden. Dank der 
COM3-Übertragungsrate (230,4 kBaud) profitieren Sie von der schnellsten 
Schreib-/Lesezeit, die IO-Link zu bieten hat. Ebenso überzeugt der Schreib-/
Lesekopf durch umfangreiche Zustandsüberwachungs-funktionen, wie der 
Überwachung der Signalqualität sowie Vibrations- und Neigungserkennung. 
Denn der BIS01HL ist Teil des Balluff Smart Automation and Monitoring 
System (SAMS) - einer Reihe intelligenter Sensoren zur Optimierung Ihrer 
Maschinen und Anlagen.

Durch die Integration von SAMS erhalten Sie neben Prozess- und Status-
informationen auch Zugriff auf standardisierte Diagnosedaten. 
Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten, von der Zustandsüberwachung 
und vorbeugenden Wartung bis hin zu innovativen neuen Anwendungen.

Erleben Sie die Zukunft der Technologie in kompakter Form und entdecken 
Sie die vielen Möglichkeiten, die dieses leistungsstarke Gerät bietet.

HF-RFID-Schreib-/Lesekopf mit Schutzart IP69K (Washdown) 

GROSSER SCHREIB-/LESEABSTAND 
IM KOMPAKTEN FORMAT

Die Besonderheiten

	■ beeindruckende Reichweite trotz  
ultrakompakter Größe

	■ Washdown-fähig mit Schutzart IP68/69K 
	■ schnelle IO-Link-Schreib-/Lesezeiten dank  
COM3 (230,4 kBaud)

	■ zahlreiche Condition-Monitoring-Funktionen

NEU

IO-LINK READER  
FÜR DEN HF-BEREICH  
(13,56 MHZ)

BIS01HL

Abmessung 50 × 25 × 10 mm

Gehäusematerial ABS

Funkfrequenz 13,56 MHz (HF)

Schnittstelle IO-Link 1.1

Übertragungsrate COM 3 (230,4 kBaud)

Antennenform rund

Umgebungstemperatur 0…+70°C

Lagertemperatur –20…+85°C

Einbau metallfrei (Freizone), auf Metall, bündig in Metall

Schutzart IP68, IP69K

Unterstützte Datenträgertypen DIN ISO 15693, Balluff High Memory

Smart Automation und Monitoring System SAMS

Condition-Monitoring-Eigenschaften Signalqualitätscheck: Überwachen der Signalqualität zwischen Schreib-/Lesekopf und  
Datenträger, Vibrationserkennung, Neigungserkennung, interne Temperaturüberwachung,  
Überwachung der Strom- und Spannungsversorgung, Status außergewöhnlicher  
Umgebungsbedingungen, LED-Diagnose

Multifunktionen Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Ping zur visuellen Lokalisierung des Gerätes,  
Pin 2 für die Ausgabe von internen digitalen Signalen

 SAMS-PRODUKTE
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Leistungsstarke, smarte Sensorik und multifunktionale Lösungen bilden  
die Grundlage, die Effizienz und Effektivität Ihrer Maschinen und Anlagen  
zu steigern.

Durch ihre Smart Features liefern Ihnen unsere intelligenten Komponenten, 
neben Prozess- und Zustandsdaten, auch wertvolle und einheitliche 
Diagnosedaten. Damit eröffnen sie Ihnen völlig neue Möglichkeiten – von der 
Zustandsüberwachung der Maschine und ganzen Anlagen (Condition 
Monitoring) über die vorausschauende/ vorbeugende Wartung (Predictive/
Preventive Maintenance) bis hin zu ganz neuen Geschäftsmodellen.

Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) steht damit für die  
umfassende Automatisierungsphilosophie von Balluff. Durch sein 
standardisiertes Bedien- und Konfigurationskonzept gehören zudem lange 
Inbetriebnahmezeiten, hohe Schulungsaufwände sowie eine zeitaufwendige 
Fehlersuche, bei unerwartetem Geräteausfall, der Vergangenheit an.
Teil des SAMS sind unsere neuen UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter 
IO-Link-Auswerteeinheit (860...960 MHz), die besonders zur Identifikation in 
der Formatteilerkennung eingesetzt werden.

Diese Schreib-/Leseköpfe sind auf den Nahbereich optimiert und erfassen 
Objekte zuverlässig auf Lesedistanzen von bis zu 50 cm. 

Smart Automation und Monitoring System

UHF SCHREIB-/LESEKOPF  
MIT INTEGRIERTER IO-LINK-
AUSWERTEEINHEIT

Sie überzeugen durch die IO-Link Schnittstelle, die 
eine reibungslose Integration durch die Anbindung 
an BNI Master-Komponenten in das SAMS 
ermöglicht. Ihr kompaktes Zylindergehäuse in M30 
lässt sich zudem gut in beengten Platzverhältnissen 
einbauen.

Neben einer zuverlässigen Identifikation liefern Ihnen 
die Schreib-/Leseköpfe zahlreiche Condition 
Monitoring-Funktionen – wie z. B. Temperatur  
und Signalqualitätsüberwachung – sowie weitere 
Multifunktionen.

Die Besonderheiten

	■ Washdown-Plus-Versprechen: Übertreffen der 
Schutzart IP69K und 1000 Reinigungszyklen sind 
garantiert 

	■ Hygienegerechtes Material (Edelstahl 1.4404/PBT)
	■ H2O2-beständig
	■ IO-Link Schnittstelle mit erweiterten Smart 
Features

NEU

INDUSTRIAL  
RFID-SYSTEME

BIS01E4 BIS01E8 BIS01E9

Arbeitsfrequenz 865,6...867,6 MHz 902...928 MHz 920,5...924,5 MHz

Funkzulassung Europa USA China

Abmessung Ø 30 × 98 mm Ø 30 × 98 mm Ø 30 × 98 mm

Antennenform Patch Patch Patch

Polarisation zirkular zirkular zirkular

Ausgangsleistung einstellbar –9,25…+13,75 dBmERP –7…+16 dBmEIRP –9,25…+13,75 dBmERP

Anschluss M12-Stecker, 4-polig, A-codiert M12-Stecker, 4-polig, A-codiert M12-Stecker, 4-polig, A-codiert

Gehäusematerial Edelstahl, PBT Edelstahl, PBT Edelstahl, PBT

Schnittstelle IO-Link 1.1, COM 3 IO-Link 1.1, COM 3 IO-Link 1.1, COM 3

Prozessdaten IN/OUT 32/32 Byte 32/32 Byte 32/32 Byte

Betriebsspannung UB 24 V DC LPS Class 2 24 V DC LPS Class 2 24 V DC LPS Class 2

Umgebungstemperatur 0…+70 °C 0…+70 °C 0…+70 °C

Schutzart IP68/IP69K IP68/IP69K IP68/IP69K

Zulassung/Konformität CE, ETSI EN 302 208,  
cULus, EAC

FCC Part 15, IC RSS-210,  
cULus, EAC

CMIIT-Radio Transmiss.  
Equipm., cULus

Smart Automation und Monitoring System SAMS

Condition-Monitoring- 
Eigenschaften

Vibrationserkennung, Neigungserkennung, interne Temperaturüberwachung,  
Überwachung der Strom- und Spannungsversorgung, Signalqualitätscheck,  
Status außergewöhnlicher Umgebungsbedingungen, LED-Diagnose

Multifunktionen Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Ping zur visuellen Lokalisierung des Gerätes,  
Pin 2 für die Ausgabe von interne digitalen Signalen

Entdecken Sie SAMS, das innovative Smart Automation und Monitoring System für optimale Performance: Seite 6
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NEU

Leistungsstarke, smarte Sensorik und multifunktionale Lösungen bilden 
die Grundlage, die Effizienz und Effektivität Ihrer Maschinen und Anlagen 
zu steigern.

Durch ihre Smart Features liefern Ihnen unsere intelligenten Komponenten, 
neben Prozess- und Zustandsdaten, auch wertvolle und einheitliche 
Diagnosedaten. Damit eröffnen sie Ihnen völlig neue Möglichkeiten – von der 
Zustands-überwachung (Condition Monitoring) über die vorausschauende/
vorbeugende Wartung (Predictive/Preventive Maintenance) bis hin zu ganz 
neuen Geschäftsmodellen.

Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) steht damit 
für die umfassende Automatisierungs-philosophie von Balluff. Durch sein 
standardisiertes Bedien- und Konfigurationskonzept gehören zudem lange 
Inbetriebnahmezeiten, hohe Schulungsaufwände sowie eine zeitaufwendige 
Fehlersuche der Vergangenheit an.

Teil des Systems sind unsere RFID-Schreib-/Leseköpfe für kompakte 
Handling- und Montageanlagen. Ihr Montagekonzept wurde perfekt auf 
Transfersysteme abgestimmt, ein zusätzlicher Halter ist nicht notwendig.  
Ihr kompaktes Metallgehäuse in IP67 ist robust. Die rundum sichtbaren LEDs 
erlauben eine unmittelbare Kontrolle direkt an der Anlage. Und die höchste 
Übertragungsrate von 230,4 kBaud (IO-Link COM3) ermöglicht dabei ein 
schnelles Lesen und Schreiben der Datenträger.

Das RFID-System ermöglicht ein typ-  oder variantenabhängiges Ein- und 
Ausschleusen von Werkstückträgern bei der Herstellung von Produkt-
varianten auf verzweigten, flexiblen Montageanlagen. Die Dokumentation der 
Prozessschritte und Produktionsdaten ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit im 
Fehlerfall.

Mit Condition Monitoring und IO-Link

SMARTE RFID-SCHREIB-/LESEKÖPFE 
FÜR TRANSFERSYSTEME

Zusätzlich liefern Ihnen diese Schreib-/Leseköpfe 
zahlreiche Condition Monitoring-Funktionen –  
wie z. B. Neigungserkennung oder Überwachen der 
Signalqualität und viele weitere Funktionen.

Die Besonderheiten

	■ Montagekonzept speziell für  
kompakte Transfersysteme entwickelt 

	■ schnelle Schreib-/Lesezeiten  
durch IO-Link COM3 (230,4 kBaud) 

	■ erweiterte IO-Link-Funktionalität  
durch Smart Features 

	■ Montage direkt auf Metall möglich

INDUSTRIAL  
RFID-SYSTEME BIS  
HF 13,56 MHZ

BIS01HK BIS01HJ

Abmessung 40 × 15 × 105 mm 40 × 15 × 105 mm

Gehäusematerial Zink-Druckguss, vernickelt Zink-Druckguss, vernickelt

Funkfrequenz HF 13,56 MHz HF 13,56 MHz

Schnittstelle IO-Link 1.1 IO-Link 1.1

Übertragungsrate COM 3 (230,4 kBaud) COM 3 (230,4 kBaud)

Antennenform Stab Rund

Umgebungstemperatur 0...+70 °C 0...+70 °C

Lagertemperatur –20...+85 °C –20...+85 °C

Schutzart IP67 IP67

Unterstützte Datenträgertypen DIN ISO 15693, Balluff High Memory DIN ISO 15693, Balluff High Memory

Smart Automation und Monitoring System SAMS

Condition-Monitoring-Eigenschaften Signalqualitätscheck: Überwachen der Signalqualität zwischen  
Schreib-/Lesekopf und Datenträger, Vibrationserkennung, Neigungserkennung,  
interne Temperaturüberwachung, Überwachung der Strom- und Spannungsversorgung,  
Status außergewöhnlicher Umgebungsbedingungen, LED-Diagnose

Multifunktionen Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Ping zur visuellen Lokalisierung des Gerätes,  
Pin 2 für die Ausgabe von interne digitalen Signalen

Entdecken Sie SAMS, das innovative Smart Automation und Monitoring System für optimale Performance: Seite 6
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Bildverarbeitungsgeräte zur sicheren  
Erkennung und Erfassung

MACHINE VISION  
UND OPTISCHE  
IDENTIFIKATION

Die Anforderungen an moderne Produktionsanlagen sind hoch: Sie sollen 
äußerst produktiv und flexibel sein – und maximale Qualität erzielen. 
Unsere Bildverarbeitungsgeräte Balluff Vision Solutions sind für genau diese 
Anforderungen konzipiert. Sie erkennen zuverlässig Fehler, prüfen die 
Qualität und eignen sich zum sicheren Lesen und Verifizieren von Codes. 
Sie erfassen Objekte, 1D- sowie 2D-Barcodes und Klarschrift.

Unsere Sensoren sind äußerst flexibel einsetzbar – bei Teilekontrollen in 
der Montage oder bei der Teilerückverfolgung in der Produktion. Durch ihre 
standardisierten Schnittstellen lassen sich die Geräte ebenso einfach 
integrieren wie leicht bedienen.

Ihre Balluff Lösungen

	■ Industriekameras
	■ Smart Vision
	■ Optical Identification
	■ 3D Machine Vision
	■ Embedded Vision
	■ Machine Vision Software
	■ Optiken
	■ Beleuchtungen für Vision-Systeme  
und Maschinen
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3D-STEREOKAMERA

Schnelle Implementierung, hohe Flexibilität in der Anwendung und ein 
robustes Gehäuse zeichnen die 3D-Stereokamera aus. Mit 12 Millionen 
3D-Datenpunkten und 12 Megapixel Auflösung erfasst die Kamera jedes 
Detail und das mit einer Bildwiederholrate von bis zu 9 Hz – abhängig von 
der Auflösung. Die einstellbaren Objektive an den Kameras und dem 
integrierten Projektor erzielen optimale Ergebnisse, egal in welchem 
Arbeitsbereich die Kamera eingesetzt wird.

Über die GigE-Vision-Schnittstelle lassen sich auf Basis der Kameradaten 
eigene 3D-Applikationen erstellen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen 
Software-Bibliothek kann die 3D-Berechnung automatisch auf eine 
Grafikkarte ausgelagert werden, womit die Leistungsfähigkeit der Kamera 
steigerbar ist.

Die Besonderheiten

	■ hohe Flexibilität in der Anwendung  
durch GigE-Vision-Schnittstelle

	■ performt auch in rauen Umgebungen  
durch IP54-geschütztes Gehäuse

	■ ermöglicht hochgenaue 3D-Bildverarbeitung  
durch 12 MP Auflösung der 3D-Daten  
und 2D-Bilder

	■ optimal auf Ihren Arbeitsbereich anpassbar 
durch einstellbare Objektive an Kameras  
und Projektor

BVS0199

Basisabstand 210 mm

Brennweite 16 mm

Bildauflösung 4096 × 3008 Pixel (12 MP)

Sichtfeld horizontal 47°

vertikal 35°

Tiefenmessbereich1 0,5 m...4,0 m

1	Prinzipbedingt kann die 3D-Stereokamera bis ins Unendliche messen. Die Genauigkeit reduziert sich jedoch durch  
	 die Stereomethode quadratisch mit der Entfernung, sodass wir die oben angegebenen Messbereiche empfehlen.

Arbeitsbereich

Working 
distance 

500 mm

1.000 mm

2.000 mm

3.000 mm

4.000 mm

230 mm

320 mm

640 mm

1.280 mm

1.920 mm

670 mm

1.550 mm

2.430 mm
2.560 mm

3.310 mm

BVS 3D-RV1-
0124AG-1

Ausgabedaten

	■ Kameradaten über GigE Vision: linkes und rechtes Kamerabild, Tiefenbild (Disparitätsbild), Konfidenzbild, Fehlerbild.  
Für die performante Berechnung des Tiefenbildes auf dem Host-PC wird die Verwendung einer Grafikkarte empfohlen.

DIE ROBUSTE UND HOCHAUFLÖSENDE  
3D-STEREOKAMERA

12-MP-Sensoren und integrierter Projektor für industrielle 3D-Anwendungen
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Geringe Systemkosten, eine schnelle Implementierung und eine hohe 
Flexibilität in der Anwendung. Das verspricht die 3D-Produktfamilie aus 
smarten 3D-Kameras. Mit integriertem Prozessor und applikations-
spezifischen Software-Modulen auf der Kamera, bietet die 3D-Kamera eine 
autarke 3D-Bildverarbeitung und kann somit als 3D-Stereosensor besonders 
einfach verwendet werden. Verarbeitete 3D-Informationen wie Pick-Points 
werden von der 3D-Kamera direkt an die Roboter-Anwendung weitergeben. 
Konfiguriert wird er über ein benutzerfreundliches webbasiertes User 
Interface. Die Anbindung an einen PC für eine Weiterverarbeitung der Daten 
ist zusätzlich möglich. Über die GigE-Vision-Schnittstelle können auf Basis 
der Kameradaten eigene 3D-Applikationen erstellt werden. 

Die Kameramodelle erfassen bis zu 1,2 Millionen 3D-Datenpunkte und  
erreichen, abhängig von der Auflösung, Bildwiederholraten von bis zu 
25 Hz. Für die Kommunikation zwischen Roboter und Kamera sind bereits 
verschiedene Roboterschnittstellen integriert.

Die Besonderheiten

	■ schnelle Implementierung und leichte Bedienung 
dank benutzerfreundlichem webbasierten User-
Interface

	■ hohe Flexibilität in der Anwendung durch optionale 
Software-Module und GigE-Vision- Schnittstelle

	■ geringe Systemkosten und hohe Systemzuver-
lässigkeit durch On-Board-Processing und  
applikationsspezifische Software-Module 

	■ Steigerung der Produktivität durch smarte  
Software-Module

Arbeitsbereich

Ausgabedaten

	■ Verarbeitete 3D-Informationen: Greifpunkte, Objektdimensionen, Ladungsträger Position, Ladungsträger  
Füllstand, Kameradaten über GigE Vision: linkes und rechtes Kamerabild, Tiefenbild (Disparitätsbild), Konfidenzbild, Fehlerbild

SMARTE 3D-KAMERA EINFACH  
UND FLEXIBEL ANWENDBAR

Smarte 3D-Kamerafamilie für stationäre und mobile Roboter-Anwendungen
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SMARTE 
3D-KAMERA- 
FAMILIE
BVS 3D-RV0

BVS003Y BVS0047 BVS004K BVS004Y BVS0057

2D-Codes QR-Code, AprilTag

Anwendung Bin-Picking, Objekterkennung, Greifpunktberechnung

Bildauflösung 1,2 MP (1280 × 960 Pixel)

Sensortyp Vision CMOS 1/3" color 
global shutter

CMOS 1/3" mono-
chrome global 
shutter

CMOS 1/3" mono-
chrome global 
shutter

CMOS 1/3" color 
global shutter

CMOS 1/3" mono-
chrome global 
shutter

Brennweite 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 6 mm

Gehäusematerial Aluminium, lackiert

Abmessung 135 × 75 × 96 mm 135 × 75 × 96 mm 230 × 75 × 84 mm 230 × 75 × 84 mm 230 × 75 × 84 mm

Schnittstelle LAN (Gigabit Ethernet) GigE Vision 2.0 TCP/UDP

Anschluss 1 M12-Stecker, 8-polig, A-codiert

Anschluss 2 M12-Buchse, 8-polig, A-codiert

Betriebsspannung UB 18...30 V DC

Umgebungstempe-
ratur

0...+50 °C

Schutzart IP54

Working 
distance 

200 mm

500 mm

1.000 mm

2.000 mm

3.000 mm

440 mm

450 mm

900 mm

1.800 mm

1.040 mm

2.240 mm

3.440 mm

535 mm

175 mm

1.135 mm

180 mm

450 mm

900 mm

1.800 mm

1.200 mm

600 mm

300 mm

2.240 mm

1.440 mm

640 mm

240 mm

BVS003Y
BVS0047

BVS004K
BVS004Y

BVS0057

NEU
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Mit der Integration neuer SWIR- und UV-Bildsensoren in die bewährten  
GigE- und USB3-Kameraserien erweitert Balluff die Anwendungsmöglich-
keiten auf Frequenzbereiche jenseits des sichtbaren Lichts. Während  
ein Großteil der Bildverarbeitungsapplikationen im sichtbaren Bereich  
(380...780 nm) durchgeführt werden, profitieren eine Reihe von 
Anwendungen von einer Bilderfassung außerhalb des sichtbaren Bereichs. 
Die neuen Kameramodelle nutzen die erweiterte Palette der Sony-Pregius- 
S-CMOS-Sensoren mit Global-Shutter-Technologie, die in einzigartiger  
Weise den sichtbaren Bereich mit den Wellenlängen im UV-Bereich bis 
hinunter zu 200 nm oder im SWIR-Bereich bis zu 1700 nm ergänzen. 

Die Verwendung der vorhandenen Kameraplattformen für GigE, 10GigE  
und USB3 machen den Einsatz der SWIR- und UV-Technologie besonders 
einfach. Von der Einbindung und Handhabung der Kameras ändert sich 
nichts gegenüber den bisherigen Modellen. Auch bei den SWIR- und  
UV-Modellen profitieren Sie von der GigE-Vision-, USB3-Vision- und 
GenICam-Kompatibilität. 

Beispiele für Anwendungen im ultravioletten Bereich sind die Wafer-
Inspektion, Unterscheidung transparenter Kunststoffe in der Müllsortierung 
oder die Erkennung von Corona-Entladungen bei Isolationsdefekten  
an Hochspannungsleitungen. Im SWIR-Bereich lassen sich z. B. 
landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso wie Füllstände in undurchsichtigen 
Kunststoffbehältern kontrollieren.

INDUSTRIEKAMERAS MIT  
SWIR- UND UV-SENSOREN

Bilderfassung jenseits des sichtbaren Spektrums
INDUSTRIEKAMERAS
BVS CA-SF2 (USB3)
BVS CA-GX0 (GIGE)
BVS CA-GT1 (10GIGE)

BVS CA-(zzz) – (xxxxxx) – (1) (2) (3) (4) (5) (6) – 001

Schnittstelle (zzz) SF2 = USB3
GX0 = GigE
GT1 = 10GigE

Sensor (xxxxxx) IMX487 (8,1 MP, 2848 × 2848 Pixel, 2/3" Global Shutter UV CMOS, 2,74 μm Pixelgröße)
IMX990 (1,34 MP, 1296 × 1032 Pixel, 1/2" Global Shutter SWIR CMOS, 5 μm Pixelgröße) 
IMX991 (0,34 MP, 656 × 520 Pixel, 1/4" Global Shutter SWIR CMOS, 5 μm Pixelgröße)

Handling (1) 1 = Standard 

Objektivhalter (2) 1 = C-Mount, eingestellter Backfokus, fester quadratischer Filter 
2 = C-Mount, verstellbarer Backfokus, Rundfilter mit Schraubring Ø 23,2 mm
4 = C-Mount, verstellbarer Backfokus, Filter Ø 20 mm
5 = C-Mount, eingestellter Backfokus, Filter Ø 23,2 mm

Filter (3) 0 = ohne Filter
Weitere Filter auf Anfrage.

Gehäuse (4) 1 = Standard 
C = IP67C Kompaktgehäuse
F = Standardgehäuse mit Lüfter

I/O (5) 0 = ohne I/O 4)
2 = Standard I/Os
3 = optisch getrennte IOs
4 = optisch getrennter Eingang, High-Side-Switch OUT, M12-Anschlüsse 
6 = galvanisch getrennter Eingang mit PLC-Logikebene, High-Side-Switch OUT

Software (6) 0 = Standard

 

In Überwachungsaufgaben bieten SWIR-Sensoren 
Vorteile, da auch bei Rauch oder Nebel die eigentlich 
interessanten Objekte noch gut wahrgenommen 
werden können. Auch in der Halbleiterinspektion 
finden SWIR-Sensoren Anwendung, da Silizium im  
SWIR-Licht transparent erscheint.

Die Besonderheiten

	■ Nutzung der UV- und SWIR-Technologien  
innerhalb bewährter Kameraserien

	■ exzellente Bildqualität und Empfindlichkeit
	■ einfache Integration dank der Standards GigE 
Vision bzw. USB3 Vision und GenICam

	■ robustes Produktdesign und interner Bildspeicher 
	■ ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
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Balluff erweitert sein Leistungsspektrum mit dem VisionSensor, der in 
Sachen Schnelligkeit und Bedienbarkeit die Messlatte noch höher legt.  
Ohne zusätzliche Komponenten, mit integrierter Beleuchtung und einer 
Autofokus-Optik ist die optische Qualitätskontrolle in der automatisierten 
Produktion so einfach, wie nie zuvor. Kurz gesagt: eine Effizienzsteigerung 
par excellence. Die Smart Vision Produkte von Balluff erfüllen durch die 
integrierte industrielle Bildverarbeitung die steigenden Anforderungen an 
maximale Qualität und große Flexibilität in modernen Fertigungsanlagen.  
Ihr Vorteil liegt vor allem bei der Fähigkeit, mehrere Erkennungen gleich-
zeitig durchzuführen und komplexe Helligkeits- und Formunterscheidungen 
vorzunehmen. Das macht sie besonders in der Automobil- und 
Elektroindustrie zu einer smarten Lösung – egal ob zur Objektverifikation 
oder Anwesenheitskontrolle.

Intelligenz trifft Leistung

Der VisionSensor ist der einfachste Weg, Informationen über die Objekt-
merkmale zu erhalten, um diese anschließend zu bewerten. Die Zielan-
wendungen sind Anwesenheitskontrolle und Objektverifikation mit 
Unterstützung von Applika-tionstools oder generischen Tools wie 
Brightness, BLOB, Finder, Edge Analysis, Code Reader und Scan-Trigger-
modus.Dank zusätzlichem Zugriff auf Condition- Monitoring-Daten wird die 
Produktion sicher, effizient und transparent.  
 
Durch eine einfache Integration des Sensors in das Profinet- bzw. EtherNet/
IP oder IO-Link wird die Produktsteuerung besonders einfach. Die unab-
hängigen Prozess- und IT-Schnittstellen sind unabdingbar, wenn es um 
zukunfts-sichere und flexible Anwendungen geht. 

Der VisionSensor verfügt über die Kommunikations- 
protokolle REST API und MQTT, ist IIoT-fähig und 
damit der Inbegriff von einem smartem Produkt.

Die Besonderheiten

	■ leichte Bedienbarkeit bei der Konfiguration
	■ L-codierte M12-Produktvariante für 
Automobilindustrie

	■ Profinet- bzw. EtherNet/IP oder IO-Link  
als Prozess- und Datenschnittstelle, alternativ TCP, 
UDP oder REST API

	■ dieses Produkt ist Teil des SAMS  
(Smart Automation und Monitoring System)

	■ zusätzliche IIoT-Datenschnittstellen:  
MQTT und REST API

	■ zusätzliche Condition-Monitoring- 
Informationen zur Produktionsoptimierung

Der VisionSensor mit integrierter Beleuchtung und Autofokus

OPTISCHE INSPEKTION WAR 
NOCH NIE SO EINFACH
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Entdecken Sie SAMS, das innovative Smart Automation und Monitoring System für optimale Performance: Seite 6

 SAMS-PRODUKTE

VISIONSENSOR

BVS01ZC  BVS01ZE BVS01ZF BVS01ZH BVS01ZJ

Anwendung Anwesenheitskontrolle, Objektverifikation, Helligkeits-Tool, BLOB-Tool, Finder-Tool, Code Reader-Tool, 
Edge Analysis, Scan-Triggermodus

Funktionalität Optische Ausrichthilfe, Nachführung, Bildanalyse, Test-Report

Condition Monitoring Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, Lage, Signalqualität, Betriebsdauer

Arbeitsabstand min. 50 mm

Bildauflösung 1,2 MP (1280 × 960 Pixel)

Lichtsender,  
Beleuchtung

LED weiß,  
LED rot

LED weiß,  
LED infrarot

LED weiß,  
LED rot

LED weiß,  
LED infrarot

LED weiß,  
LED infrarot

Prozessdaten- 
schnittstelle

IO-Link,TCP, UDP, REST API Profinet, EtherNet/IP,  
TCP, UDP, REST API

EtherNetIP, 
M12 L-codiert, 
TCP, UDP, REST API

IIoT-Schnittstelle/ 
-Protokolle

MQTT, REST API

Benutzeroberfläche Sensor-App als Web-Client

Größe 56 × 56 × 65,5 mm

Schutzart IP67
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Der BVS IdentSensor wird zum getriggerten oder gescannten Lesen von 
Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes eingesetzt. Zudem bietet der BVS 
IdentSensor einfache und flexible Kommunikationsschnittstellen zum 
Prozess- und IT-Netzwerk. Moderne, zukunftsweisende Programmier-
schnittstellen (REST API, MQTT) und dedizierte Industrieschnittstellen 
(Profinet- bzw. EtherNet/IP oder IO-Link sowie TCP, UDP oder REST API) 
sowie zusätzliche Condition-Monitoring-Informationen machen den Sensor 
einzigartig und ideal für den Einsatz bei schnellen und schwierigen 
Prozessen in der automatisierten Produktion. Zudem bietet die L-codierte 
M12-Produktvariante, die optimale Konnektivität in viele Automobil 
Anwendungen.

Code-Inhalte zuverlässig auslesen und übertragen

Über optische Codes erreichen Sie in der automatisierten Produktions- und 
Verpackungsindustrie eine zuverlässige Produktidentifikation. Der BVS 
IdentSensor von Balluff eignet sich daher speziell für diese Branchen. Dort 
lassen sich dank unserer Lösung sowohl Barcodes und 2D-Codes als auch 
DMC-Codes innerhalb der Produktionsprozesse einfach, flexibel und 
zuverlässig auslesen. Code-Inhalte und -Merkmale sowie Qualitäts
parameter werden über industrielle Kommunikationsprotokolle an die 
Anlagensteuerung (SPS) oder übergeordnete IT-Systeme übertragen. 
Darüber hinaus ist der BVS IdentSensor Teil des Smart Automation und 

IDENTSENSOR –  
ZUR OPTISCHEN IDENTIFIKATION

Entwickelt zum zuverlässigen Auslesen von Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes

Monitoring Systems (SAMS) von Balluff. Sie können 
also über die REST API und MQTT jederzeit Sensor-
parameter oder zusätzliche Condition-Monitoring-
Informationen der Maschinenumgebung auslesen 
oder automatisch empfangen. Alles in allem: ein 
einzigartiges Multitalent innerhalb der optischen 
Identifikation.

Optische Codes erfassen, verifizieren und weitergeben

Zur Produktidentifikation innerhalb von Produktions- 
oder Logistikprozessen befinden sich Barcodes oder 
2D-Codes auf der Produktverpackung bzw. direkt an 
den Bauteilen. Mit dem IdentSensor von Balluff können 
optische Codes nicht nur ausgelesen, sondern –  
je nach Anwendung – auch Codeinhalte und -typen 
verifiziert und bereitgestellt oder hinsichtlich ihrer 
Qualität analysiert werden.  
Die Ergebnisse selbst lassen sich schnell und einfach 
über verschiedene Schnittstellenkanäle an die SPS 
oder IT-Systeme weitergeben. Unter dem Strich sorgen 
Sie so für effiziente Abläufe in Ihren automatisierten 
Produktions- oder Verpackungsprozessen.

IDENTSENSOR

BVS0060 BVS0061 BVS0063 BVS0064 BVS0066

Unterstützte Codes Standard-Barcodes, Standard-2D-Codes, DMC-Codes

Funktionalität 1-Click Auto-Set-up, optische Codes lesen, analysieren, verfifizieren

Condition Monitoring Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, Lage, Signalqualität, Betriebsdauer

Arbeitsabstand min. 50 mm

Bildauflösung 1,2 MP (1280 × 960 Pixel)

Lichtsender,  
Beleuchtung

LED weiß,  
LED rot

LED weiß, 
LED infrarot

LED weiß,  
LED rot

LED weiß, 
LED infrarot

LED weiß, 
LED infrarot

Prozessdaten- 
schnittstelle

IO-Link, TCP, UDP, REST API Profinet, EtherNet/IP, TCP, UDP, REST API EtherNet/IP,  
M12 L-Codiert,  TCP, 
UDP, REST API

IIoT-Schnittstelle und 
-Protokolle

MQTT, REST API

Benutzeroberfläche Sensor-App als Web-Client

Größe 56 × 56 × 65,5 mm

Schutzart IP67

Die Besonderheiten

	■ L-codierte M12 Produktvariante für Automobilindustrie
	■ Profinet- bzw. EtherNet/IP oder IO-Link als Prozess- und Datenschnittstelle,  
alternativ TCP, UDP oder REST API

	■ dieses Produkt ist Teil des SAMS  
(Smart Automation und Monitoring System)

	■ zusätzliche IIoT-Datenschnittstellen: MQTT und REST API
	■ zusätzliche Condition-Monitoring-Informationen zur 
Produktionsoptimierung

NEU
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FÜR LAGER UND LOGISTIK – 
HANDHELD-BARCODE-READER 
QUICKSCAN 

Ergonomische Barcode-Reader mit optimalem Preis-LeistungsverhältnisDie optimierten und preiswerten Handheld-Reader QuickScan lesen alle 
gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes sowie Postcodes in jeder 
Drehlage (bis zu 40°-Verkippung) und in Bewegung. Auch das Lesen unter 
erschwerten Bedingungen – wie z. B. von Displays und spiegelndem 
Untergrund – bereitet ihnen keine Schwierigkeiten.

Sie eignen sich zum Lesen von Codes auf Dokumenten oder Codelabels  
und bieten eine gute Leseleistung zum günstigen Preis. Ihre maximale 
Lesereichweite beträgt 40 cm. 

Der Reader ist intuitiv und einfach zu bedienen: Code anvisieren und den 
Reader triggern. Ist der Code erfolgreich erfasst, wird dies  durch ein 
Akustiksignal, eine grüne LED am Reader und einen LED-Spot angezeigt, der 
auf den gelesenen Code projiziert wird. Die ergonomische Form und 
maximal 200 g Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies, handschonendes 
Arbeiten. 

Die kabellosen Varianten eröffnen Anwendern maximale Bewegungsfreiheit. 
Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die Basisstation ist die sichere 
Datenübertragung möglich.
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Die Besonderheiten

	■ Verbesserte automatische Anpassung an  
unterschiedliche Lesesituationen

	■ Zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal 
sowie über eine grüne LED und Projektion eines 
grünen LED-Spots auf den gelesenen Code

	■ Intuitives Zielsystem durch gut sichtbare,  
blaue LED-Markierung

	■ Bluetooth-Variante mit bis zu 100 m Daten- 
übertragungsreichweite um die Basisstation

HANDHELD BARCODE-READER 
QUICKSCAN

FHW02EK FHW02EL

Produktbereich Kabelgebundene Code-Reader Bluetooth Code-Reader mit Basis-Station

Codearten Barcodes, 2D Codes, Postcodes, Stapelcodes, Digimarc

Schnittstelle RS232, USB RS232, USBRS232, Bluetooth 4,0, 2,4 GHz

Schutzart IP 52 IP 52

Versorgungsspannung 5 V 4,5...14 VDC ±5 %

Passende Anschlüsse/Netzteile USB
FHW02FC oder FHW02FE

RS232
FHW02FA oder FHW02F9

Netzteil (5 V)
FHW02ER mit
EU: FHW02H3, 
UK: FHW02H4, 
US: FHW02H5

www.balluff.com
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INDUSTRIEGERECHT –  
ROBUSTE HANDHELD-BARCODE-
READER POWERSCAN

Beste Code-Leseeigenschaften für den rauen Industriealltag

Die Besonderheiten

	■ Best in class PowerScan-DPX-Serie mit Wireless- 
Charing und 4D-Autolearning System für noch  
schnelleres und besseres Scannen

	■ Auto-Range-Variante mit verbesserte und 
erweiterte Scanning-Reichweite von bis zu 20 m

	■ Zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal 
sowie über zwei grüne LEDs und Projektion eines 
grünen LED-Spots auf den gelesenen Code

	■ Verbessertes intuitives Zielsystem durch gut 
sichtbaren  Lasermarkierungskreuz

	■ Einmal laden und bis zu 30.000 Mal lesen –  
mit Lithium-Ionen-Akkus und intelligenter Smart  
Batterie Diagnose

	■ Ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht 
und ergonomischer Form

Die Handheld-Reader PowerScan lesen alle gängigen 1D-, 2D- und 
gestapelten Barcodes schnell und sicher. Als HDW- Version werden sowohl 
hochauflösende Codes (bis 2,5 mm bei 1D) als auch große Bereiche (bis zu 
A4) zuverlässig erfasst, als DPW-Version können bis zu 80 % aller direkt 
markierter Codes sicher lesen. 

Der Reader bietet die industrietaugliche Schutzklasse IP65 (IP67) und 
übersteht auch mehrfache Stürze von bis zu 2 m auf Beton. Dies 
gewährleistet den zuverlässigen Einsatz in Industrie, Logistik und Lager.

Die kabellosen Varianten mit Bluetooth eröffnen Anwendern maximale 
Bewegungs-freiheit. Denn in einem Umfeld von bis zu 100 m um die 
Basisstation ist die sichere Datenübertragung möglich. 

KABEL- 
GEBUNDENE 
CODE-READER

BLUETOOTH 
CODE-READER

FHW02FK FHW02FH FHW02FJ FHW02FM FHW02EZ FHW02FL

Codearten Hochauflösende Barcodes, 2D-Codes, 
Postcodes, Stapelcodes	

plus extreme 
DPM  
(direktmarkierte) 
Codes

Hochauflösende Barcodes, 2D-Codes, 
Postcodes, Stapelcodes	

plus extreme 
DPM  
(direktmarkierte) 
Codes

Max. Reichweite 1,5 m 20 m 1,5 m 1,5 m 20 m 1,5 m

Schnittstelle RS232, USB Bluetooth 5.0, 2,4 GHz

Schutzart IP67 und IP65 IP67 und IP65

Akku Lithium-Ion, 3350 mAh

Versorgungs-
spannung

5...30 VDC ±5 %

Zusätzlich  
benötigt:

USB: 
FHW02EF CAB-553 (o.ä.)

RS232
FHW02EA CAB-548 (o.ä.) und Netzteil (12V)
FHW02ET 8-0935 mit
EU: FHW02EU,
UK: FHW02EW,
US: FHW02EY

Basisstation BC96xx-BT
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Zuverlässiger Informationsaustausch  
über alle Ebenen

INDUSTRIELLE  
NETZWERKTECHNIK

Industrielle Netzwerke sehen sich mit permanent steigenden 
Anforderungen konfrontiert. Die zunehmende Datenmenge und eine  
immer komplexere Kommunikation erfordern leistungsfähige Komponenten, 
die Informationen über alle Ebenen hinweg zuverlässig transportieren. 
Insbesondere dann, wenn Sie als Nutzer hohe Schutzklassen einzuhalten 
haben, Robustheit erwarten, bei hohen Temperaturen handlungsfähig 
bleiben müssen oder spezielle Schnittstellen für größtmögliche Sicherheit 
benötigen.

Mit einer intelligenten Kombination aus leistungsstarker industrieller 
Netzwerktechnik und dem Kommunikationsstandard IO-Link gestaltet 
Balluff in unterschiedlichsten Einsatzgebieten eine flexible und reibungslose 
Kommunikation. 

Ihre Balluff Lösungen

	■ IO-Link Wireless
	■ Netzwerk-Module
	■ Switche
	■ E/A-Module
	■ induktive Koppler

Produkte + Neuheiten | 63

www.balluff.com



www.balluff.com

Produkte + Neuheiten | 65

JEDER WINKEL DER MASCHINE  
PERFEKT AUSGELEUCHTET

Maschinen-Beleuchtungen Ø 20 mm

Robuste Beleuchtungen können vielfältig angewendet werden. Ob in der 
Maschine, in Waschanlagen, an Werkbänken oder Prüfständen – die 
langlebigen LED-Maschinen-Beleuchtungen sorgen überall für optimale 
Lichtverhältnisse.
Unsere innovative Beleuchtung der Ø 20 mm Baureihe ist speziell für den 
Einsatz in Bereichen mit geringem Platzangebot konzipiert und zeichnet sich 
durch eine Vielzahl von herausragenden Eigenschaften aus.

Blendfreies Licht für optimale Arbeitsbedingungen

Dank des integrierten Diffusors erzeugt unsere Beleuchtung ein gleich-
mäßiges und blendfreies Licht. Dies gewährleistet eine angenehme und 
augenschonende Ausleuchtung, die die Produktivität steigert und Fehler 
durch schlechte Sichtverhältnisse minimiert. Außerdem ist die Ausleuchtung 
extrem gleichmäßig und frei von Schattenwurf.

Kompakt, robust und effizient

Mit einem Durchmesser von nur 20 mm ist sie kompakt und platzsparend 
und überzeugt trotz ihrer geringen Größe durch extreme Robustheit. Das 
hochwertige, aus dem Vollen gearbeitete Aluminiumgehäuse schützt die 
Leuchte zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen und Umwelteinflüssen, 
wodurch sie auch unter anspruchsvollsten Bedingungen lange einsatzfähig 
bleibt. 

Mit der IP67 Schutzklasse sind Sie auch im 
Innenraum der Maschine gut aufgestellt.  
Zudem strahlt das Licht in einer neutralweißen 
Lichtfarbe von 4000 K, was für eine klare und 
natürliche Beleuchtung sorgt.

Darüber hinaus ist unsere Leuchte extrem 
energieeffizient: Sie liefert bis zu 30 % mehr Licht als 
vergleichbare Leuchten in dieser kompakten Bauform 
und das bei gleichzeitig bis zu 20 % weniger 
Energieverbrauch. 

Die Besonderheiten

	■ Platzsparende, kompakte Bauform mit Ø 20 mm 
	■ Kosten senken dank geringem Energieverbrauch 
hocheffizienter, heller LED-Technik

	■ homogene, großflächige und bei diffusen 
Ausführungen völlig blendfreie Ausleuchtung

	■ Schutzklasse IP67: für raue Umgebungen und 
Medienkontakt geeignet

	■ hohe Materialgüte
	■ einfach zu installierender und kostengünstiger  
Standard-M12-Anschluss

NEU

MASCHINEN- 
BELEUCHTUNGEN BAE

BAE012C BAE012E BAE012F

Anschluss Steckverbinder, M12-Stecker Steckverbinder, M12-Stecker Steckverbinder, M12-Stecker

Ausführung Maschinen-Beleuchtung Maschinen-Beleuchtung Maschinen-Beleuchtung

Abmessung Ø 20 × 250 mm Ø 20 × 358 mm Ø 20 × 412 mm

Bemessungsbetriebsspannung 24 V 24 V 24 V

Material Aluminium eloxiert, Acrylglas Aluminium eloxiert, Acrylglas Aluminium eloxiert, Acrylglas

Leuchtfläche 170 × 16 mm 278 × 16 mm 332 × 16 mm

Abstrahlwinkel 120° 120° 120°

Lichtart LED Weißlicht diffus LED Weißlicht diffus LED Weißlicht diffus

Lichtstärke 560 lm 1020 lm 1120 lm

Farbtemperatur 4000 K 4000 K 4000 K

Umgebungstemperatur –20...40 °C –20...40 °C –20...40 °C

Zulassung/Konformität CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus CE, UKCA, cULus

Schutzart IP67 IP67 IP67
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Das gesamte Balluff Portfolio zur 
industriellen Netzwerktechnik
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WASHDOWN Line
Für Applikationen in  
IP69K-Umgebungen.

SAFE Line
Sichere Netzwerkkomponenten 
für Safety-Applikationen.​

BLACK Line
Das Herzstück mit einem starken 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

SILVER Line
Produkte mit Fokus auf spezialisierte 
Anwendungen, die besondere 
Robustheit erfordern.

Das erweiterte Netzwerk-Portfolio  
von Balluff setzt neue Maßstäbe in 
Benutzerfreundlichkeit und schnellem 
Zugriff auf das passende Produkt für  
Ihre Anforderungen. 

Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff 
Produkte, die für Qualität, Innovation und 
Zuverlässigkeit stehen.​

EINFACH FINDEN, WAS SIE SUCHEN
Industrielle Netzwerktechnik

COMING 
SOON
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Unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line

IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG
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ENTRY STANDARD ADVANCED

Entwickelt, um IO-Link- 
Geräte mühelos in Ihr  
Automatisierungssystem  
zu integrieren und Standard- 
IO-Link-Anwendungen zu 
lösen.

	■ Einstieg in IO-Link und IIoT​
	■ IO-Link-Sensoren und kleine 
Aktoren verbinden

Bietet mehr Leistung  
zur Skalierung Ihrer Auto- 
matisierung und zur Lösung 
von Anwendungen, die  
mehr Flexibilität erfordern.

	■ Standard-IIoT-Protokolle 
verfügbar​

	■ Verbindung von IO-Link-
Hubs und Standard-Aktoren 
möglich

Entwickelt, um anspruchs- 
volle Anwendungen zu lösen.  
Nahtloser Anschluss von  
IO-Link-Geräten, Hochleis-
tungsausgängen und  
Nutzung fortschrittlicher  
IIoT-Funktionen.

	■ Zukunftsfähige  
IIoT-Protokolle verfügbar ​

	■ Class-B Ports z. B. für 
Ventilinseln

Multiprotokoll

Einzelprotokoll

M12 L-codiert​

7/8"

Intuitives Web User Interface​

Daisy Chaining​

Summenstrom/Max. Ausgangsstrom je Port​ 4 A/0,5 A 7/8“ : 9 A / 2 A
M12: 16 A / 4 A

16 A/4 A

MQTT​ kein parsing

Gemeinsame Plattform für Hard- und Software​

REST API​

Port-Class Typ A

Port-Class Typ B​

Erweiterbare IIoT-Funktionen​

Industrielle Netzwerke stehen vor der Herausforderung, mit steigendem 
Datenaufkommen und komplexer Kommunikation umzugehen. Unsere 
leistungsfähigen und zuverlässigen Komponenten sind speziell dafür ent-
wickelt, Informationen effizient über alle Ebenen zu transportieren. Das ist 
gerade dann wichtig, wenn hohe Schutzarten, Robustheit, der Einsatz bei 
hohen Temperaturen oder besondere Sicherheit gefordert sind.​

Die intelligente Kombination leistungsstarker industrieller Netzwerke mit dem 
Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht dabei den zuverlässigen und 
flexiblen Informationsaustausch in verschiedensten Anwendungsbereichen.​
 ​

Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, 
Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle 
Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bieten. 
Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie 
passende Lösung.
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ADVANCED IO-LINK-MASTER 
IIoT-fähige Netzwerkmodule mit Multiprotokoll 
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Der Kommunikationsstandard IO-Link ist ein wesentlicher Baustein für die 
vernetzte und intelligente Produktion sowie für die Industrie der Zukunft.  
Das ist vermutlich nicht neu für Sie – das Update in unserem IO-Link-
Portfolio allerdings schon: Mit den Advanced IO-Link-Mastern bieten wir 
Ihnen IIoT-fähige Netzwerkmodule, mit denen Sie auch Geräte mit höherem 
Strom-bedarf vernetzen können, wie z. B. Pneumatikventile. 

Nutzerfreundlich (weiter-)entwickelt

Die IO-Link-Netzwerkmodule der Advanced-Klasse punkten nicht nur mit 
einen marktgängigen M12-Power-Stecker, sondern bieten auch erweiterte 
Funktionen für die OT-IT-Integration sowie Verbesserungen der klassischen 
I/O-Funktionen. Zusätzliche Software-Erweiterungen für die bestehende 
Hardware folgen. 

Wählen Sie den passenden Advanced-Master aus zwei Baureihen: Silver 
Line und Black Line. Die Master der Silver Line zeichnen sich zusätzlich 
durch ein integriertes Display, das die direkte Konfiguration am Gerät 
ermöglicht, sowie durch ein robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss aus. 

Hohe Leistung für hohe Ströme 
 
Die Class-A-Ports verfügen jetzt über schaltbare Ausgänge (Pin 2) bis 4 A 
mit integrierter Strommessung und konfigurierbarer Strombegrenzung. Die 
Class-B-Ports sind gemäß den Standard-Anforderungen potentialgetrennt 
und unterstützen ebenfalls Ströme bis 4 A. 

Dadurch können auch Devices mit höherem 
Strombedarf wie z. B. Pneumatikventile oder 
elektrische Greifer an den Master angeschlossen  
und zuverlässig angesteuert werden. 

Unglaublich effizient, kostensparend und schnell 
skalierbar: Neben dem direkten Zugriff auf I/O-Daten 
über das etablierte Protokoll MQTT bieten die 
Netzwerkmodule weitere Funktionen, um die 
Datenmenge zu minimieren und so die Netzlast zu 
optimieren. 

Die Besonderheiten

	■ IIoT-fähig: REST API  
(JSON für IO-Link), MQTT 

	■ Unterstützung der gängigsten  
Feldbusprotokolle 

	■ IO-Link-Anschlüsse Typ A/B  
(Potentialtrennung US und UA) 

	■ mehr Leistung: Ausgangsstrom  
max. bis 4 A pro Port 

	■ Stromversorgung M12 L-codiert (16 A) 
	■ Daisy-Chaining 

ADVANCED IO-LINK-MASTER

BNI00K6 BNI00K7 BNI00KH BNI00KJ

Schnittstellen Feldbus Multiprotokoll (Profinet, Ethernet IP, EtherCAT)

Schnittstellen IIoT REST API, JSON for IO-Link, MQTT (parsed)

Anzeige ja ja nein nein

Betriebsspannung 18...30 V DC

Anschluss COM 1 M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss COM 2 M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss Spannungsversorgung IN M12-Stecker, 5-polig, L-codiert

Anschluss Spannungsversorgung OUT M12-Buchse, 5-polig, L-codiert

Anschluss Steckplätze 8 × M12-Buchse, 5-polig, A-codiert

Digitale Eingänge 16 × PNP, Typ 3 12 × PNP, Typ 3 16 × PNP, Typ 3 12 × PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge 16 × PNP 12 × PNP 16 × PNP 12 × PNP

Ein-/Ausgänge konfigurierbar ja

Max. Ausgangsstrom je Port 4 A (Pin 2), 2 A (Pin 4)

Summenstrom Sensor/Aktor 16 A/16 A

Gehäusematerial Zink, Druckguss Kunststoff

Abmessung 68 × 32 × 224 mm 68 × 38,3 × 226,2 mm

Umgebungstemperatur –5...+70 °C –25...+70 °C	

Schutzart IP67

Zusatzschnittstellen 8 × IO-Link

IO-Link-Version 1.1.3

Port-Class 8 × Typ A 4/4 × Typ A/B 8 × Typ A 4/4 × Typ A/B
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Für die nahtlose Kommunikation vom Sensor bis zur Steuerung 

STANDARD IO-LINK-MASTER 

STANDARD IO-LINK-MASTER

BNI00L3

Schnittstellen Feldbus Multiprotokoll (Profinet, Ethernet IP, EtherCAT)

Schnittstellen IIoT REST API, JSON for IO-Link, MQTT

Anzeige nein

Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschluss COM 1 M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss COM 2 M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss Spannungsversorgung IN M12-Stecker, 5-polig, L-codiert

Anschluss Spannungsversorgung OUT M12-Buchse, 5-polig, L-codiert

Anschluss Steckplätze 8 × M12-Buchse, 5-polig, A-codiert

Digitale Eingänge 16 × PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge 16 × PNP

Ein-/Ausgänge konfigurierbar ja

Max. Ausgangsstrom je Port 2 A (Pin 2), 2 A (Pin 4)

Summenstrom Sensor/Aktor 16 A/16 A

Gehäusematerial Kunststoff

Abmessung 68 × 38,3 × 226,2 mm

Umgebungstemperatur –25...+70 °C

Schutzart IP67

Zusatzschnittstellen 8 × IO-Link

IO-Link-Version 1.1.3

Port-Class 8 × Typ A

Der IO-Link-Kommunikationsstandard ist ein zentrales Element für 
intelligente Produktionsprozesse, da er den digitalen Datenaustausch 
zwischen Sensoren und Steuerungen ermöglicht. Der Standard IO-Link- 
Master kombiniert diese bewährte Technologie mit modernen Schnittstellen 
und erweitert damit die Möglichkeiten in der industriellen Automation.

Bewährte Technologie, erweitert um moderne Anschlüsse 

Das IO-Link-Netzwerkmodul basiert auf der etablierten BNI-Familie und 
überzeugt mit neuen, marktgängigen M12 L-codierten Anschlüssen. Die 
L-codierten M12-Anschlüsse erlauben es, pro Port bis zu 2 A und insgesamt 
bis zu 16 A Summenstrom zu übertragen. Dies erleichtert die Anbindung 
von Aktoren und leistungsfähigen Sensoren und ermöglicht eine effiziente 
Integration einer Vielzahl von IO-Link-Geräten in ihre Netzwerkstruktur über 
die Balluff E/A-Module. 

Erweiterte Schnittstellen für eine nahtlose Integration 

Zusätzlich zum M12 Power-Stecker ist der Standard IO-Link-Master mit 
zukunftssicheren Schnittstellen wie REST API und MQTT ausgestattet, die 
eine einfache OT-IT-Integration ermöglichen. Diese Neuerung ermöglicht  
es Ihnen, die steigenden technischen Anforderungen – insbesondere im 
Kontext des Industrial Internet of Things (IIoT) – zu erfüllen. 

Darüber hinaus unterstützt der BNI-Master die 
meisten gängigen industriellen Ethernet-Protokolle 
wie Profinet oder Ethernet IP in einem einzigen Gerät. 
Dies reduziert die Anzahl benötigter Komponenten 
und senkt somit die Kosten. 

Ein benutzerfreundliches Web User Interface (Web 
UI) erleichtert die Konfiguration und Überwachung 
der Geräte. Es gewährleistet eine zuverlässige 
Überwachung Ihrer Applikationen und eine 
durchgängige Übermittlung von Prozess- und 
Geräteinformationen vom IO-Link-Gerät bis zu 
übergeordneten Systemen. 

Die Besonderheiten

	■ IIoT-fähig: REST API  
(JSON für IO-Link), MQTT 

	■ Unterstützung der gängigsten  
Feldbusprotokolle 

	■ Leistung: Ausgangsstrom  
max. bis 2 A pro Port 

	■ Stromversorgung M12 L-codiert (16 A) 
	■ Usability: integrierte und intuitive Web UI 
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ENTRY IO-LINK-MASTER 
Zur einfachen Integration von IO-Link-Geräten 

ENTRY IO-LINK-MASTER  
MIT MULTIPROTOKOLL

BNI00L1

Schnittstelle Feldbus Multiprotokoll (Profinet, Ethernet IP, EtherCAT)

Schnittstelle IIoT REST API, JSON for IO-Link, MQTT

Anzeige nein

Betriebsspannung 18...30 V DC

Anschluss COM 1 M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss COM 2 M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss Spannungsversorgung IN M12-Stecker, 5-polig, L-codiert

Anschluss Spannungsversorgung OUT M12-Buchse, 5-polig, L-codiert

Anschluss Steckplätze 8 × M12-Buchse, 5-polig, A-codiert

Digitale Eingänge 16 × PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge 8 × PNP

Ein-/Ausgänge konfigurierbar ja

Summenstrom, Sensor 4 A

Max. Ausgangsstrom je Port 0,25A (Pin 4)

Gehäusematerial Kunststoff

Abmessung 68 × 38,3 × 226,2 mm

Umgebungstemperatur –25...70 °C

Schutzart IP67

Zusatzschnittstellen 8 × IO-Link

IO-Link-Version 1.1.3

Port-Class 8 × Typ A

Die intelligente Kombination industrieller Netzwerke mit dem 
Kommunikationsstandard IO-Link ist die Basis für eine immer schnellere, 
flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion. Mit dem Entry  
IO-Link-Master gelingt Ihnen der einfache Einstieg in die Welt des mächtigen 
Kommunikationsstandards. So können Sie von allen Vorteilen von IO-Link 
profitieren.

Das Sprachtalent: größte Flexibilität dank Multiprotokoll-Fähigkeit

Mit unserem Entry IO-Link-Master binden Sie IO-Link-Geräte in die 
Gesamtautomatisierung ein: Dieses Modul sammelt die Signale der  
IO-Link-Sensoren zuverlässig ein und stellt die Schnittstelle zur 
übergelagerten Steuerung zur Verfügung. Er steuert die Kommunikation 
zwischen Sensor und Steuerung – und das auch bei rauen 
Umgebungsbedingungen. 

Dabei unterstützen die Entry IO-Link-Master die meisten etablierten 
industriellen Ethernet-Protokolle in einem Gerät – zum Beispiel Profinet 
oder Ethernet IP. Das reduziert die Anzahl an benötigten Komponenten 
und damit die anfallenden Kosten erheblich. Außerdem erfüllt das 
Master-Modul die grundlegenden Anforderungen für eine OT-IT-
Integration, denn das Gerät unterstützt auch IoT-Schnittstellen wie 
beispielsweise MQTT. 

Mit dem benutzerfreundlichen Web User Interface 
(Web UI) stellen Sie die Geräte komfortabel und 
einfach ein. Darüber hinaus werden Ihre 
Applikationen zuverlässig überwacht und Prozess- 
und Geräteinformationen vom IO-Link-Device bis in 
übergeordnete Systeme übermittelt. 

Die Besonderheiten

	■ Unterstützung der gängigsten Feldbusprotokolle 
	■ optimal für IO-Link-Einsteiger 
	■ einfache und kostensparende Installation und  
Wartung 

	■ zuverlässige Übertragung von Maschinen- und 
Diagnosedaten sowie Prozessparametern an die 
Steuerung 

	■ IIoT-fähig: Unterstützung von REST API, MQTT 
	■ Usability: integrierte und intuitive Web UI 
	■ Stromversorgung M12 L-codiert 
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DER IO-LINK SAFETY-MASTER
Alle Vorteile von IO-Link im Bereich der funktionalen Sicherheit nutzen

IO-LINK SAFETY-MASTER

BNI00KY

Performance Level e

Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1) 4

SIL (IEC 61508) 3

Zulassungen/Konformität CE, UKCA, Safety, cULus

Schnittstelle Profisafe

Betriebsspannung 18...30 V DC

Anzeige nein

Anschluss (COM 1) M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss (COM 2) M12-Buchse, 4-polig, D-codiert

Anschluss (Spannungsversorgung IN) M12-Stecker, 5-polig, L-codiert

Anschluss (Spannungsversorgung OUT) M12-Buchse, 5-polig, L-codiert

Anschluss Steckplätze 8 × M12-Buchse, 5-polig, A-codiert

Anzahl sicherer Eingänge 12

Digitale Eingänge 12 × PNP, Typ 3

Anzahl sicherer Ausgänge 4

Digitale Ausgänge 4 × PM

Ein-/Ausgänge konfigurierbar nein

Schnittstelle IIoT REST API, MQTT

Summenstrom Sensor 8 A

Summenstrom Aktor 8 A

Gehäusematerial PBT

Abmessung 68 × 36,8 × 226 mm

Umgebungstemperatur –25...+70 °C

Schutzart IP67

Zusatzschnittstellen 6 × IO-Link Safety

IO-Link-Version 1.1

Port-Class Typ A

Sekundärfeatures Betriebsstundenzähler, Spannungs- und Stromüberwachung, Startzykluszähler,  
interne Temperaturüberwachung

Mit dem IO-Link Safety-Standard nutzen Sie jetzt alle Vorteile von IO-Link – 
dem etablierten Kommunikationsstandard der industriellen Automation – auch 
im Bereich der funktionalen Sicherheit. 

Der nächste Schritt für IO-Link
Mit einem der größten IO-Link-Portfolios entwickelt Balluff passende Lösungen 
für verschiedenste Anforderungen. In unserer starken Produktpalette und nach 
zukunftsfähigen Konzepten wie IO-Link Wireless ist der IO-Link Safety-Master 
jetzt der innovative nächste Schritt: Er fungiert als Gateway, das die Kompo-
nenten innerhalb Ihrer Anlage mit der Sicherheitssteuerung verbindet. 

Neuer Sicherheitsstandard: IO-Link Safety auf einen Blick
Verbesserte funktionale Sicherheit: IO-Link Safety ermöglicht die nahtlose 
Integration von funktionaler Sicherheit in bestehende IO-Link-Systeme, bietet 
einen einheitlichen Ansatz für Standard- sowie sicherheitskritische Anwendun-
gen und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.

Vereinfachte Installation und Konfiguration: Die einfache Installation  
und Konfiguration von IO-Link-Safety-Geräten per Plug and Play verkürzt  
Einrichtungszeiten und minimiert das Risiko von Fehlern bei  
der Inbetriebnahme erheblich. Durch standardisierte  
M12-Steckverbinder wird gleichzeitig die Verdrahtung  
vereinfacht und die Kompatibilität mit bestehenden  
Systemen gewährleistet. 

Flexible und skalierbare Lösungen: Durch das 
modulare Konzept von IO-Link Safety können Sie das 
System einfach erweitern oder neu konfigurieren und 
es so an veränderte Sicherheitsanforderungen und 
Produktionsbedürfnisse anpassen. 

Verbesserte Diagnosefähigkeiten: Mit IO-Link Safety 
überwachen Sie den Status von Sicherheitsgeräten 
in Echtzeit und kontinuierlich, wodurch Sie Probleme 
sofort identifizieren und lösen sowie die vorausschau-
ende Wartung gewährleisten können. 

Die Besonderheiten
	■ macht alle Vorteile von IO-Link im Bereich  
der funktionalen Sicherheit nutzbar 

	■ auf Feldbusebene einsetzbar für den Anschluss  
verschiedenster Standard-E/A-Sicherheitsgeräte 

	■ Multiprotokoll-Ansatz 
	■ Safety und Security an Bord 
	■ erweiterte IIoT-Funktionalität  
mit MQTT, OPCUA und REST API
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Daten erzeugen, transportieren,  
visualisieren – Mehrwert schaffen

SOFTWARE

Die Zukunft der Automatisierung ist zunehmend vernetzt und digital. Durch 
die wachsende Technologievielfalt – selbst im privaten Umfeld – nehmen 
jedoch auch die Erwartungen der Anwender zu und die Anforderungen an 
die Industrie steigen.

Um die gestiegenen Anforderungen bewältigen zu können, ist die 
Verschmelzung klassischer Automatisierungstechniken (OT) mit der 
Informationstechnologie (IT) notwendig und der vermehrte Einsatz  
von Software der nächste logische Schritt.

Balluff bietet Ihnen daher unterschiedlichste Arten von Software, die 
gemeinsam mit unserer IIoT-fähigen Hardware echten Mehrwert bringt.  
Für die einfache Konfiguration und Inbetriebnahme von IO-Link-Geräten 
steht Ihnen das Balluff Engineering Tool (BET) zur Verfügung. Und der 
einfachen Bedienung unserer Kamerasysteme dient die übersichtlich 
gestaltete Benutzeroberfläche BVS-Cockpit.

Ihre Balluff Lösungen

	■ einfache Inbetriebnahme und Konfiguration

www.balluff.com
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DAS ENGINEERING TOOL  
MACHT IO-LINK NOCH EINFACHER

Smart Automation und Monitoring System

In der industriellen Automation kommen immer mehr IO-Link-Geräte zum Ein-
satz, die alle parametriert und diagnostiziert werden wollen. Damit dies effizient 
vonstattengehen kann, wird Software, die sie unterstützt, zunehmend wichtiger.

Diese Software ist unser Balluff Engineering Tool BET, das Ihnen eine hersteller- 
übergreifende Inbetriebnahme und Konfiguration von IO-Link-Geräten nach  
IO-Link-Standard für Sensoren und Aktoren ermöglicht. Ihre IO-Link-Geräte  
können Sie jetzt noch einfacher und ausgesprochen effizient parametrieren  
und in Betrieb nehmen.

Durch das Engineering Tool BET haben Sie den Status aller IO-Link-Geräte Ihrer 
Netzwerktopologie stets im Blick. Sie erhalten Benachrichtigungen zu IO-Link-
Events, können den aktuellen Zustand der Topologie einfach dokumentieren und 
– ohne SPS – Ein- und Ausgänge testen.

Darüber hinaus können Sie mit dieser Software IO-Link-Geräte unabhängig vom 
Hersteller einfach einstellen. Mit konkreten Vorteilen: Sie benötigen weniger 
unterschiedliche Softwaretools. Und sparen Zeit und Kosten sowohl bei Updates 
als auch bei der Schulung von Mitarbeitern.

Die Besonderheiten 

	n reduzierte Inbetriebnahmezeit durch schnelleres  
Einrichten von IO-Link-Geräten, auch ohne SPS
	n vermeiden von Fehlern durch Testen der IO-Link- 
Verdrahtung vor Inbetriebnahme
	n einfacheres Einstellen von IO-Link-Netzwerken durch 
übersichtliche Oberfläche und intuitive Bedienung
	n zentraler Zugriff auf Parametrierung aller IO-Link- 
Geräte und Überblick über den Verbindungsstatus 
der gesamten IO-Link-Topologie
	n höhere Effizienz – nur eine Software für alle  
IO-Link-Sensoren und -Aktoren unabhängig vom  
Hersteller und für alle Profinet- und Ethernet -IP- 
IO-Link-Netzwerkmodule von Balluff
	n einfache Wiederverwendung von Parametern  
für Sensoren
	n schnell und sicher ganze IO-Link-Topologien von  
Serienmaschinen mit in die Maschine einspielen,  
ohne dass aufwendig SPS-Bausteine programmiert 
werden müssen
	n einfaches und sicheres Update von IO-Link-Geräten 
und Balluff IO-Link-Netzwerkmodulen
	n erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch reduzierte  
Wartungszeiten

ENGINEERING  
TOOL 

Balluff Engineering Tool Software für IO-Link-Master und IO-Link-Geräte 

Beschreibung 	■ Konfigurieren und Inbetriebnehmen von Profinet- und Ethernet-IP-Geräten
	■ Finden von IO-Link-Mastern und IO-Link-Geräten in Profinet/Ethernet-IP-Topologie
	■ Arbeiten mit bis zu 50 IO-Link-Mastern in einer Topologie
	■ Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen der IO-Link-Topologie ganzer Anlagen
	■ Dokumentieren der IO-Link-Topologie Ihrer Anlage
	■ Testen von Ein- und Ausgängen von IO-Link-Geräten auch ohne SPS
	■ Schreiben von Prozessdaten von IO-Link-Geräten
	■ Lesen/Schreiben von IO-Link-Geräten ohne/mit SPS

https://www.balluff.com/de-de/software-und-systemloesungen/balluff-engineering-tool
https://www.balluff.com/de-de/software-und-systemloesungen/balluff-engineering-tool
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Balluff

IHR PARTNER FÜR  
ERFOLGREICHE AUTOMATION

Balluff ist führender Anbieter von hochwertigen Sensor-, Identifikations- und 
Bildverarbeitungslösungen inklusive Netzwerktechnik und Software für alle 
Anforderungen in der Automation. Seit mehr als 100 Jahren familiengeführt, 
setzen sich heute rund 3500 Mitarbeitende in 38 Tochtergesellschaften mit  
Vertriebs-, Produktions-, Entwicklungsstandorten weltweit für Ihre Aufgaben  
ein. Gemeinsam mit unseren Vertretungen garantieren wir in über 68 Ländern 
höchste Qualitätsstandards. Damit Sie immer das Beste für Ihren Erfolg  
bekommen.

Für Ihre Wettbewerbsfähigkeit erbringen wir Spitzenleistungen. Unsere  
konsequent digitale Ausrichtung ist der Treiber des gemeinsamen Fortschritts, 
unser Innovationsgeist ist Ihr Erfolgsfaktor.

Wir leben unser Motto „innovating automation“ als agiler Weiter- und  
Neuentwickler und technologischer Vorreiter: In unseren strategischen  
Inkubationsprogrammen (SIPs) erarbeiten wir nach dem Lean-Startup-Prinzip 
neue zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Auch der Austausch mit Verbänden, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen hilft uns dabei. So und im engen 
Kontakt mit unseren Kunden schaffen wir innovative Branchenlösungen  
für die Welt der Automation. Dabei widmen wir uns nicht nur den klassischen 
Automationsbereichen, sondern auch der Entwicklung von Digitalisierungs-  
und IIoT-Anwendungen für eine digitale und vernetzte Welt.

Die Zukunft haben wir immer fest im Blick: Wir planen mit Weitblick,  
gehen sorgsam mit Ressourcen um und können Ihnen dadurch langfristige 
Perspektiven bieten.

Auf unsere Versprechen, unseren Einsatz und die Balluff Qualität können  
Sie sich verlassen – ganz im Sinne einer guten, erfolgreichen Partnerschaft.

www.balluff.com

Produkte + Neuheiten | 83



87
14

23
_A

G 
· D

E 
· E

25
 · 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.
 E

rs
et

zt
 K

24
.

SO  
ERREICHEN  

SIE UNS

www.balluff.com/go/contact

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a. d. F.
Deutschland

sales.de@balluff.de
+49 7158 173-555

Balluff GmbH
Sochorgasse 12–16
2512 Tribuswinkel
Österreich

sensor@balluff.at
+43 5 7887

Balluff AG
Zürichstrasse 23c
2504 Biel
Schweiz

info.ch@balluff.ch
+41 32 366 66 77
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