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Remote access

BRowseRBasieRt üBeR VPN

EffiziEntE fErnwartung

DirEktzugriff übEr vpn

browsErbasiErtE ClouD-
plattform

Hot Facts



sicHeReR FeRNzugRiFF 
CLOUDPLattfOrm mit VPN-VerbiNDUNg 
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www.sigmatek-automation.com

Schnell einsatzbereit: 
Mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen USB-Stick lässt 
sich der RA-Router schnell 
mit der Remote Access 
Plattform verbinden bzw. 
konfigurieren.  

rEmotE aCCEss routEr „rar“

Variante ethernet only SIM 3g / 4g Wi-fi / Wi-fi + 4g LTe 

Bezeichnung RAR 2400 | Global

RAR 2401  -  3G | Global
RAR 2402  -  4G | EMEA, KOR, IND, THA
RAR 2403  -  4G | Amerika
RAR 2404  -  4G | China

RAR 2410  -  Wi-Fi | Global 
RAR 2412  -  Wi-Fi + 4G LTE | EMEA, KOR, IND, THA

Antenne
– SMA Antennenanschluss RP-SMA Antennenanschluss 

RAR 2412: zusätzl. SMA Antennenanschluss 

Schnittstellen 5x GbE (4x LAN, 1x WAN), 1x USB 2.0

Speicher 8 GB Flash

Netzteil 12-24 V DC (nicht im Lieferumfang enthalten - RAR 2204: Art.-Nr. 01-692-2204)

Abmessungen 28 x 111 x 95 mm (B x H x T)

Artikelnummer 01-692-2400

RAR 2401:   01-692-2401
RAR 2402:   01-692-2402
RAR 2403:   01-692-2403
RAR 2404:   01-692-2404

RAR 2410:   01-692-2410
RAR 2412:   01-692-2412

EmbEDDED rEmotE aCCEss „raE“ 
RAe 100 Betriebssystem-Erweiterung für Salamander-Plattformen, Nutzung der RAP inklusive Art.-Nr. 02-692-100

ClouD logging „ras“
Cloud Logging
Datenspeicherung 7 Jahre

bis zu 1.000 Datenpunkte / h
RAS 101:  Art.-Nr. 02-692-101

bis zu 5.000 Datenpunkte / h
RAS 201:  Art.-Nr. 02-692-201

bis zu 20.000 Datenpunkte / h
RAS 301:  Art.-Nr. 02-692-301

ClouD notifY „ras“

Cloud Notify Unbegrenzte E-Mail-Benachrichtigungen an beliebig viele User        RAS 503:  Art.-Nr. 02-692-503

Mit der SIGMATEK „Remote Access Platform“ (RAP) steht 
Ihnen eine moderne, webbasierte Cloudplattform für ge-
sicherte Fernzugriffsmöglichkeiten zur Verfügung. Die 
Maschinen- bzw. Anlagenvisualisierung kann über VNC be-
dient werden, als ob Sie direkt vor Ort wären. Updates, De-
bugging, Wartung sowie Alarmeinrichtung, Überwachung 
und Reporting lassen sich über eine sichere VPN-Verbin-
dung in der zentralen Cloudplattform durchführen. Die 
Verbindung zur RAP kann mittels „Remote Access Router“ 
(RAR) erfolgen, oder mit der Betriebssystem-Erweiterung 
„Embedded Remote Access“ (RAE). 
Big Data in der Cloud: Mit „Cloud Logging“ können Sie Ma-
schinen-Daten automatisch von der SPS abrufen, sicher in 
die Cloud senden und über Dashboards auf diese zugreifen. 
E-Mail-Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse Ihrer 
Anwendung lassen sich über „Cloud Notify“ einrichten. 

Antenne und SIM-Karte: Für die 3G-, 4G-, und Wi-Fi-Modelle ist eine Antenne notwendig, die separat bei uns bestellt werden kann. 
SIM-Karten für die 3G- und 4G-Modelle können über einen Telekom-Anbieter erworben werden.


