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KLEIN, ABER OHO!
DER PERFEKTE ANTRIEB FÜR IHRE APPLIKATION



Die Tabelle ist eine Auswahl an Möglichkeiten und entspricht nicht dem vollen Umfang der Möglichkeiten. Weitere Spezifikationen auf Anfrage. 
1    Getrennte Speisung von Motorendstufe und Steuerelektronik.      

Klein …
Der KannMOTION besticht durch seine 

Einfachheit. Reduktion lautet hierbei das 

Schlagwort. Die Basis für diese Reduk-tion 

bildet die als Standard entwickelte 

Plattform.

Der KannMOTION ist eine Antriebsplattform mit integrierter Steuerung. 

DIESER KLEINE HAT'S MÄCHTIG DRAUF.
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11 0,14 Nm

RS232,

RS485³

CANOPEN

oder

IO Link 

X

Galvanische 

Trennung,

Getriebe, 

Hohlwelle,

Linearantrieb, 

bis IP65,

etc.

14 0,35 Nm

17 0,7 Nm

23 2,0 Nm

24 3,0 Nm

GASTROAGRIKULTUR ANALYTIK VENTILE UNTERHALTUNG VENDING AUTOMATION MEDIZIN 3

… aber oho
·   Zusätzliche Funktionen und mechanische Komponenten werden nach dem Baukastenprinzip hinzugefügt. So wird 

der KannMOTION zum Spezialisten für die jeweilige Applikation des Kunden. Weitere Vorteile:

·   Einfache zeitsparende Programmierung durch das kostenlose StepperConfigTool (Plug and Play)

·   Absoluter Single-Turn-Encoder / Closed-Loop-System

· Integrierte SPS

·   Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen
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3  Multislave-fähig

XX36VDC, 2,8A - - -

2 1 2

4 2 4




