
INDUKTIVER KOPPLER MIT IO-LINK 
UND CONDITION MONITORING

Smart Automation and Monitoring System

IO-Link-Device und IO-Link-Master sowie 
die Stromversorgung für Sensoren bzw. 
Aktoren. Einzigartig ist der zweite und 
konfigurierbare IO-Link-Kanal, den Sie 
für Ihr Condition Monitoring sowie für 
Prozess- und Diagnostikdaten nutzen 
können. 

Im kompakten Edelstahl-Gehäuse in 
IP69K mit Ecolab- und UL-Zulassung 
bieten Ihnen diese induktiven Koppler den 
flexiblen Einsatz. Durch den erweiterten 
Betriebstemperaturbereich von  
–25 bis +85 °C sogar bei rauen 
Bedingungen. Kein Wunder also,  
dass die Systeme bisherige induktive 
Koppler weit hinter sich lassen.

Die Bezeichnung SAMS (Smart Auto
mation and Monitoring System) steht 
für die umfassende Automatisierungs
philosophie von Balluff. Das Smart 
Automation and Monitoring System 
umfasst einerseits eine Vielzahl an 
Zusatzfunktionen und zusätzlichen 
Informationen jeder einzelnen Komponente 
und zeichnet sich andererseits durch sein 
einheitliches und standardisiertes Bedien-, 
Konfigurations- und Diagnosekonzept aus.

Zu diesem System gehören die neuen 
induktiven Koppler BIC Ø 30 mm 
High Power. Diese Koppler für die 
berührungslose Übertragung von 
Daten und Energie punkten mit bis 
zu 1,5 A Dauerausgangsstrom und 
IO-Link-Schnittstelle. Dies ermöglicht 
den reibungslosen, transparenten und 
schnellen Austausch von Daten zwischen 

Ecolab

Die Besonderheiten

	■ transparente und bidirektionale  
COM2-/COM3-IO-Link-Kommunikation

	■ zweiter IO-Link-Kanal für  
Condition Monitoring

	■ Ausgangsstrom 1,5 A (max. 2 A)  
bei 0...3 mm

	■ Ø 30 mm-Edelstahl-Gehäuse in IP69K 
mit Ecolab- und UL-Zulassung

	■ Betriebstemperaturbereich –25…+85 °C
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ZUBEHÖR

BAM00HN

Beschreibung Befestigungsschelle für Sensoren Ø 30 mm

STECKVERBINDER

BCC0LMF BCC0F3U BCC0JT0

Anschluss 1 M12-Buchse, gerade, 
5-polig, A-codiert

M12-Buchse, gerade, 
5-polig, A-codiert

M12-Buchse, gerade, 
5-polig, A-codiert

Anschluss 2 M12-Stecker, gerade, 
3-polig, A-codiert

M12-Stecker, gerade, 
4-polig, A-codiert

M12-Stecker, gerade, 
4-polig, A-codiert

Anschluss 3 M12-Stecker, gerade, 
3-polig, A-codiert

Kabel PUR grau, 0,6 m,  
schleppkettentauglich

PUR grau, 3 m,  
schleppkettentauglich

TPE-V grau, 5 m

INDUKTIVE KOPPLER 

BIC0084 BIC0085

Funktion Signalübertragung bidirektional Signalübertragung bidirektional

Komponente Base Remote

Schnittstelle transparenter Kanal IO-Link 1.1 IO-Link 1.1

Schnittstelle Diagnosekanal IO-Link 1.1

Anschluss M12-Stecker, 4-polig, A-codiert M12-Buchse, 5-polig, A-codiert

Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC 24 V DC

Ausgangsspannung 24 V DC 24 V DC

Ausgangsstrom max. 1,5 A

Absoluter Ausgangsstrom max. 2,2 A

Übertragungsabstand 0…5 mm 0…5 mm

Umgebungstemperatur –25...+85 °C –25...+85 °C

Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4404

Material aktive Fläche LCP LCP

Schutzart IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K

Übertragungsrate transparenter Kanal COM2/COM3 COM2/COM3

Übertragungsrate Diagnosekanal COM2

Abmessungen Ø 30 × 85 mm Ø 30 × 85 mm

Zulassung/Konformität CE, cULus, Ecolab CE, cULus, Ecolab

Condition-Monitoring-Eigenschaften Vibrationserkennung, interne Temperaturüberwachung,  
Status außergewöhnlicher Umgebungsbedingungen

Multifunktionen Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Pin 2 für die Übertragung  
von digitalen Signalen oder als IO-Link-Diagnosekanal des BIC-Systems


