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JUMO variTRON – Automatisierungssystem
Systemübersicht
Kurzbeschreibung
Die Zentraleinheit JUMO variTRON 500 bildet zusammen mit den bewährten Eingangs- und
Ausgangsmodulen (inkl. Reglermodul) ein Gesamtsystem. Im Falle der Zentraleinheiten JUMO
variTRON 300 und variTRON 500 touch wird zusätzlich ein Routermodul benötigt (primär: Rou-
termodul 1-Port, 705043).

Die Zentraleinheit verwaltet alle Konfigurations- und Parameterdaten des Gesamtsystems und
stellt  eine SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3.5) zur Verfügung (Typenzusatz). Die SPS
kann in unterschiedlichen Ausprägungen  freigeschaltet werden:

• CODESYS-Laufzeitsystem
• CODESYS-Laufzeitsystem  inkl. Remote TargetVisu
• CODESYS-Laufzeitsystem  inkl. WebVisu
• CODESYS-Laufzeitsystem  inkl. Remote TargetVisu und WebVisu

Zur Visualisierung werden handelsübliche Panels verwendet, die die Funktionalität CODESYS
Remote TargetVisu oder WebVisu unterstützen. Die Visualisierung ist aber auch mittels Web-
browser möglich. Die Visualisierungen sind mit den Mitteln von CODESYS zu realisieren.

Zur Konfiguration wird ein komfortables Setup-Programm verwendet. JUMO-Standardfunktionen
werden für CODESYS in Bibliotheken zur Verfügung gestellt (ab Systemversion 6) und können
individuell in die Kundenapplikation  integriert werden.
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Eigenschaften
• schnelle Verdrahtung von Betriebsspan-

nung und Systembus durch einfaches 
Zusammenstecken der Module

• flexible Anschlusstechnik durch abnehm-
bare Klemmleisten mit Push-In-Technolo-
gie

• modulares Geräte- und Funktionskon-
zept

• Webpanels (705070) mit kapazitivem 
oder resistivem Touchscreen in verschie-
denen Größen

• universelle Analogeingänge
• zuverlässige, autarke PID-Regler mit 

Selbstoptimierungsfunktion
• integrierte SPS nach IEC 61131-3 (optio-

nal)
System mit JUMO variTRON 500

- Konfiguration
- Programmierung
- Visualisierung
- Auswertung
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Modbus Master/Slave
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RS485 oder RS232,
Modbus Master/Slave

max.100 m

JUMO variTRON Webpanel

max.100 m

max.100 m
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System mit JUMO variTRON 300

- Konfiguration
- Programmierung
- Visualisierung
- Auswertung
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Com1
RS485
Modbus Master/Slave

max.100 m

JUMO variTRON Webpanel

max.100 m

max.100 m

LAN
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System mit JUMO variTRON 500 touch

Konfiguration
Programmierung
Visualisierung
Auswertung

S
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b
us

Com1
RS485
Modbus Master/Slave

LAN

Bedienung
Visualisierung

max.100 m

max.100 m

max.100 m
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Zentraleinheit
JUMO variTRON 500 – 705002

JUMO variTRON 300 – 705003

• Quad Core CPU 800 MHz
• RAM 1024 MB, batteriegepuffertes SRAM (für Retain-Daten)
• eMMC 8 GB (flexible Aufteilung zwischen System- und Appli-

kationsdaten)
• batteriegepufferte Echtzeituhr
• Prozessabbild für alle angeschlossenen Ein-/Ausgangsmodu-

le (inkl. Reglermodule)
• Display und Tasten zur Anzeige des Systemzustands
• zwei USB-Host-Schnittstellen
• OPC UA Server (in Verbindung mit SPS)
• Programmgeber inkl. JUMO smartWARE Program (ab Sys-

temversion 7)
• zwei Feldbusschnittstellen (RS232 oder RS485; ab System-

version 3)
• PROFINET IO Controller/Device (in Verbindung mit SPS, De-

vice ab Systemversion 7)
• Datenauswertung mit JUMO smartWARE Evaluation (ab Sys-

temversion 6)
• Plug-and-Play bei Austausch der Ein-/Ausgangsmodule
• die Zentraleinheit arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 

DC 24 V und versorgt die angeschlossenen Ein-/Ausgangs-
module sowie ggf. das Routermodul 705041

• Abmessungen (B × H × T): 135 mm × 101 mm × 101,5 mm
(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705002

• Single Core CPU 792 MHz
• RAM 512 MB, batteriegepuffertes SRAM (Synchronisation der 

Retain-Daten in CODESYS-Applikation möglich)
• eMMC 2 GB (flexible Aufteilung zwischen System- und Appli-

kationsdaten)
• batteriegepufferte Echtzeituhr
• Prozessabbild für alle angeschlossenen Ein-/Ausgangsmodu-

le (inkl. Reglermodule)
• Display und Tasten zur Anzeige des Systemzustands
• USB-Host-Schnittstelle
• OPC UA Server (in Verbindung mit SPS)
• Feldbusschnittstelle (RS485)
• Wireless-Schnittstelle (Empfänger für JUMO Wtrans-Sender; 

ab Systemversion 5)
• PROFINET IO Controller (in Verbindung mit SPS)
• Datenauswertung mit JUMO smartWARE Evaluation (ab Sys-

temversion 6)
• Plug-and-Play bei Austausch der Ein-/Ausgangsmodule
• die Zentraleinheit arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 

DC 24 V
• zum  Anschluss von Ein-/Ausgangsmodulen ist ein Routermo-

dul erforderlich (primär: Routermodul 1-Port, 705043)
• Abmessungen (B × H × T): 45 mm × 101 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)
Weitere Informationen: Typenblatt 705003
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JUMO variTRON 500 touch – 705004

• Quad Core CPU 800 MHz
• RAM 1024 MB, batteriegepuffertes SRAM (Synchronisation 

der Retain-Daten in CODESYS-Applikation)
• eMMC 8 GB (flexible Aufteilung zwischen System- und Appli-

kationsdaten)
• batteriegepufferte Echtzeituhr
• Prozessabbild für alle angeschlossenen Ein-/Ausgangsmodu-

le (inkl. Reglermodule)
• TFT-Farbbildschirm zur Bedienung und Visualisierung (mit 

CODESYS TargetVisu, applikationsabhängig)
• kundenspezifisches Boot-Logo
• zwei USB-Host-Schnittstellen
• OPC UA Server (in Verbindung mit SPS)
• Feldbusschnittstelle (RS485)
• Wireless-Schnittstelle (Empfänger für JUMO Wtrans-Sender)
• PROFINET IO Controller (in Verbindung mit SPS)
• Datenauswertung mit JUMO smartWARE Evaluation
• Plug-and-Play bei Austausch der Ein-/Ausgangsmodule
• die Zentraleinheit arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 

DC 24 V
• zum Anschluss von Ein-/Ausgangsmodulen ist ein Routermo-

dul erforderlich (primär: Routermodul 1-Port, 705043)
• optionale Hutschiene zur Montage von Routermodul und Ein-/

Ausgangsmodulen auf der Rückseite der Zentraleinheit
• vier Geräteausführungen (Bildschirmdiagonale 7'' oder 10,1'', 

Kunststoffgehäuse mit Front aus Kunststoff oder Edelstahl)

Typ 705004/2

Typ 705004/3
Weitere Informationen: Typenblatt 705004
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Ein-/Ausgangsmodule
Mehrkanal-Reglermodul – 705010

Relaismodul 4-Kanal – 705015

• 2-Kanal-PID-Regler mit Relaisausgang oder Logikausgang 
zur Ansteuerung von Halbleiterrelais

• bis zu 4 PID-Reglerkanäle können aktiviert werden (kaskadier-
bar)

• zwei universelle Analogeingänge, zwei Digitaleingänge (DC 0/
24 V) und zwei Digitalausgänge (Relais oder Logik DC 0/15 V)

• unterstützte Messwertgeber: Thermoelemente, Widerstands-
thermometer, Widerstandspotenziometer/WFG, Widerstand/
Poti oder Einheitssignale (Strom oder Spannung)

• die Analogeingänge sind untereinander galvanisch getrennt
• drei Optionssteckplätze für die Erweiterung auf bis zu vier uni-

verselle Analogeingänge, acht Digitaleingänge, drei Analog-
ausgänge bzw. acht Digitalausgänge

• unterstützte Reglerarten: Zweipunktregler, Dreipunktregler, 
Dreipunktschrittregler, Stetiger Regler oder Stetiger Regler mit 
integriertem Stellungsregler

• kundenspezifische Linearisierung durch Formel möglich
• Grenzwertüberwachung
• vier Formeln für Mathematik- und Logikfunktionen (Option)
• ein Zähleingang bis 10 kHz
• das Modul kann autark arbeiten (konfigurierbar), d. h. auch bei 

Ausfall der Zentraleinheit bzw. des übergeordneten Systems 
wird die Regelaufgabe weiter erfüllt

• Temperaturregler (TR) nach DIN EN 14597 (Option)
• bei Austausch des Reglers im Servicefall wird der neue Regler 

(gleicher Typ) automatisch konfiguriert
• Abmessungen (B × H × T): 45 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)
Weitere Informationen: Typenblatt 705010

• vier Relaisausgänge, die über den Systembus durch Digitalsi-
gnale angesteuert werden

• jedes Relais ist mit einem Wechslerkontakt AC 230 V/3 A aus-
gestattet

• separate Klemmleiste pro Relaisausgang
• automatische Konfiguration nach Tausch des Moduleinschubs 

im Servicefall
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705015
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Analog-Eingangsmodul 4-Kanal – 705020

Analog-Eingangsmodul 8-Kanal – 705021

Analog-Ausgangsmodul 4-Kanal – 705025

• vier universelle Analogeingänge
• unterstützte Messwertgeber: Thermoelemente, Widerstands-

thermometer, Widerstandspotenziometer/WFG, Widerstand/
Poti oder Einheitssignale (Strom oder Spannung)

• die Analogeingänge sind untereinander galvanisch getrennt
• kundenspezifische Linearisierung durch Formel oder bis zu 45 

Wertepaare möglich
• Grenzwertüberwachung
• zusätzlich steht ein Digitaleingang (DC 0/24 V) zur Verfügung
• automatische Konfiguration nach Tausch des Moduleinschubs 

im Servicefall
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705020

• acht Analogeingänge für Widerstandsthermometer Pt100, 
Pt500 oder Pt1000 in Zweileiterschaltung

• die Analogeingänge sind nicht untereinander galvanisch ge-
trennt

• Grenzwertüberwachung
• zusätzlich steht ein Digitaleingang (DC 0/24 V) zur Verfügung
• automatische Konfiguration nach Tausch des Moduleinschubs 

im Servicefall
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705021

• vier einzeln konfigurierbare Analogausgänge 0(2) bis 10 V 
oder 0(4) bis 20 mA

• Analogausgänge untereinander galvanisch getrennt
• konfigurierbares Verhalten im Fehlerfall, z. B. nach NAMUR-

Empfehlung NE 43
• automatische Konfiguration nach Tausch des Moduleinschubs 

im Servicefall
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705025
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Digital-Ein-/-Ausgangsmodul 12-Kanal – 705030

Digital-Ein-/-Ausgangsmodul 32-Kanal – 705031

Thyristor-Leistungssteller TYA 20x – 70906x

• zwölf Kanäle, die jeweils als Digitaleingang (DC 0/24 V) oder 
Digitalausgang (DC 0/24 V, 500 mA) konfiguriert werden kön-
nen

• externe Spannungsversorgung über frontseitige Klemme
• automatische Konfiguration nach Tausch des Moduleinschubs 

im Servicefall
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705030

• kompatibel mit JUMO variTRON ab Systemversion 3
• 17 Digitalausgänge (DC 0/24 V, 500 mA)
• bis zu 15 zusätzliche Digitaleingänge (DC 0/24 V) oder Digital-

ausgänge (DC 0/24 V, 500 mA) als Optionen
• externe Spannungsversorgung über frontseitige Klemme
• automatische Konfiguration nach Tausch des Moduleinschubs 

im Servicefall
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705031

32

• verschiedene Geräteausführungen für einphasigen Betrieb, 
für den Betrieb in Drehstromsparschaltung und für vollen drei-
phasigen Betrieb

• Integration in das Automatisierungssystem über EtherCAT 
oder PROFINET

• Zugriff auf verschiedene Prozesswerte des Leistungsstellers

Weitere Informationen: Typenblätter 709061, 709062, 709063
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Sondermodule
Routermodul 2-Port – 705041

Routermodul 3-Port – 705042

Routermodul 1-Port – 705043

• kompatibel mit JUMO variTRON ab Systemversion 3
• Unterstützung dezentraler Modulanordnung
• Anreihung auf Hutschiene (seitlicher Systembuseingang und -

ausgang)
• zwei frontseitige RJ45-Systembusanschlüsse (2 × Bus Out), 

galvanisch getrennt
• bis zu 100 m Entfernung zwischen zwei Routermodulen
• bis zu 30 Routermodule sind möglich
• das Routermodul muss nicht konfiguriert werden
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)

Weitere Informationen: Typenblatt 705041

• kompatibel mit JUMO variTRON ab Systemversion 3
• Unterstützung dezentraler Modulanordnung
• erstes Modul auf einer zusätzlichen Hutschiene zum An-

schluss weiterer Module
• drei frontseitige RJ45-Systembusanschlüsse (1 × Bus In, 

2 × Bus Out), galvanisch getrennt
• bis zu 100 m Entfernung zwischen zwei Routermodulen
• bis zu 30 Routermodule sind möglich
• das Routermodul arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 

DC 24 V und versorgt die angeschlossenen Ein-/Ausgangs-
module

• das Routermodul muss nicht konfiguriert werden
• für Anwendungen wie z. B. Hot-Connect lässt sich die Adresse 

des Routermoduls über Drehcodierschalter einstellen
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 103,6 mm × 101,5 mm

(ohne Anschlusselemente)
Weitere Informationen: Typenblatt 705042

• kompatibel mit JUMO variTRON ab Systemversion 4
• verbindet die Zentraleinheiten variTRON 300 und 

variTRON 500 touch mit den Modulen
• alternativ auch Unterstützung dezentraler Modulanordnung
• erstes Modul auf einer zusätzlichen Hutschiene zum An-

schluss weiterer Module
• galvanische Trennung des Systembusanschlusses
• bis zu 100 m Entfernung zwischen zwei Routermodulen
• bis zu 30 Routermodule sind möglich
• das Routermodul arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 

DC 24 V und versorgt die angeschlossenen Ein-/Ausgangs-
module

• das Routermodul muss nicht konfiguriert werden
• Abmessungen (B × H × T): 22,5 mm × 101 mm × 23,9 mm

(ohne Anschlusselemente)
Weitere Informationen: Typenblatt 705043
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Panels
JUMO variTRON Webpanels – 705070

Netzteile
Netzteile 24 V – 705090

Verschiedene Ausführungen:

• TFT-Farbbildschirm
• bis zu 16 Millionen Farben
• Touch-Bedienung, resistiv oder kapazitiv
• Multi-Touch-Bedienung (kapazitiv), auch mit Handschuhen
• Bildschirmdiagonalen von 10,9 cm (4,3'') bis 54,6 cm (21,5'')
• Bildschirmauflösungen von 480 × 272 bis 1920 × 1080
• Schalttafelmontage oder variable Befestigung
• Anbindung an die Zentraleinheit über Ethernet-Schnittstelle
• Spannungsversorgung DC 24 V oder PoE
• Ausführungen für Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen: Typenblatt 705070

• Spannungsversorgung AC 100 bis 240 V
• 150 % Spitzenbelastungsfähigkeit (für typisch 4 s)
• minimaler Einschaltstromstoß
• potenzialfreier DC-OK-Relaiskontakt
• Wirkungsgrad bis zu 93,5 %
• aktive Blindstrom-Kompensation (PFC;

bei 705090/05-33 und 705090/10-33)
• aktives Filter gegen Netztransienten
• Schnellanschluss durch Federkraftklemmen
• Abmessungen (B × H × T):

705090/03-33: 32 mm × 130,5 mm × 106,5 mm
705090/05-33: 40 mm × 130,5 mm × 121,5 mm
705090/10-33: 60 mm × 130,5 mm × 121,5 mm

Weitere Informationen: Typenblatt 705090
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Verwendung der Routermodule
Routermodule 2-Port und 3-Port
Anschlussbeispiel

1 Routermodul 2-Port (705041), angereiht an Zentraleinheit JUMO variTRON 500 (705002)
2 Routermodul 3-Port (705042) mit nachgeschalteten Modulen
3 Routermodul 3-Port (705042) zur Erhöhung der Reichweite
4 Routermodul 3-Port (705042) mit nachgeschalteten Modulen

(1)

(4)

(3)

(2)
V6.00/DE/00737548/2023-05-12
Das Routermodul 2-Port (705041) wird primär
auf derselben Hutschiene wie die Zentralein-
heit variTRON 500 (705002) eingesetzt und
ermöglich die Systembusvernetzung mit han-
delsüblichen Netzwerkkabeln (CAT5, S/FTP).
Die Position des Routermoduls 2-Port auf der
Hutschiene ist beliebig.

Das Routermodul 3-Port (705042) oder das
Routermodul 1-Port (705043) wird immer als
erstes Modul auf einer separaten Hutschiene
verwendet und dient zur Systemerweiterung
mit zusätzlichen Modulen. Beide Routermodu-
le können auch zur Erhöhung der Systembus-
reichweite eingesetzt werden.

Das Routermodul 2-Port kann darüber hinaus
zusammen mit dem Routermodul 1-Port oder
dem Routermodul 3-Port zur Systemerweite-
rung eingesetzt werden.

Die Systembusvernetzung ist nur mit den
Routermodulen des Systems JUMO
variTRON möglich (geschlossenes System);
herkömmliche Ethernet-Switch-Technologie
kann nicht verwendet werden.

Im gezeigten Anschlussbeispiel ist die Span-
nungsversorgung der Zentraleinheit und der
Module nicht dargestellt (Klemmen +24V und
GND).
70500200T10Z100K000
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Routermodul 1-Port
Anschlussbeispiel 1

1 Routermodul 1-Port (705043), verbunden mit Zentraleinheit JUMO variTRON 300 (705003)

Anschlussbeispiel 2

1 Routermodul 2-Port (705041), angereiht an Zentraleinheit JUMO variTRON 500 (705002)
2 Routermodul 3-Port (705042) mit nachgeschalteten Modulen
3 Routermodul 1-Port (705043) mit nachgeschalteten Modulen

(1)

(1)

(3)

(2)
V6.00/DE/00737548/2023-05-12
Das Routermodul 1-Port (705043) wird auf ei-
ner Hutschiene montiert und stellt die seitli-
chen Anschlüsse von Systembus und
Spannungsversorgung bereit. Es wird in erster
Linie verwendet, um die Ein- und Ausgangs-
module des Automatisierungssystems JUMO
variTRON an eine Zentraleinheit JUMO
variTRON 300 (705003) anzuschließen, die
selbst keine seitlichen Anschlüsse besitzt (sie-
he Anschlussbeispiel 1).

Das Routermodul 1-Port wird auch zusammen
mit der neuen Zentraleinheit JUMO
variTRON 500 touch (705004) verwendet, um
die Module an Systembus und Spannungsver-
sorgung anzuschließen.

Die Zentraleinheit wird mit einem handelsübli-
chen Netzwerkkabel (CAT5, S/FTP) mit dem
Routermodul verbunden. Die Spannung für
das Routermodul und die angeschlossenen
Ein- und Ausgangsmodule wird am Routermo-
dul eingespeist. Zentraleinheit und Routermo-
dul können somit auch auf unterschiedlichen
Hutschienen montiert werden (Leitungslänge
max. 100 m).

Darüber hinaus kann das Routermodul 1-Port
auch zur dezentralen Anordnung von weiteren
Modulen auf einer zusätzlichen Hutschiene
eingesetzt werden. Dazu wird es mit einem
Routermodul 2-Port (705041) oder einem
Routermodul 3-Port (705042) desselben Sys-
tems verbunden (siehe Anschlussbeispiel 2).

Die Systembusvernetzung ist nur mit den
Routermodulen des Systems JUMO
variTRON möglich (geschlossenes System);
herkömmliche Ethernet-Switch-Technologie
kann nicht verwendet werden.

Im gezeigten Anschlussbeispiel ist die Span-
nungsversorgung der Zentraleinheit und der
Module nicht dargestellt (Klemmen +24V und
GND).
70500200T10Z100K000
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Anwendersoftware
JUMO Cloud
Die IoT-Plattform zur Prozessvisualisierung, Datenerfassung, -auswertung und -archivierung ermöglicht weltweiten Zugriff auf Messdaten über die
gängigen Webbrowser. Die JUMO Cloud zeichnet sich durch hohe Sicherheit sowie wertvolle Visualisierungs-, Alarm- und Planungsfunktionen
aus.

Weitere Informationen zur JUMO Cloud:

qr-cloud.jumo.info
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JUMO smartWARE SCADA
Die JUMO smartWARE SCADA-Software ermöglicht komfortablen Zugriff auf Messdaten über gängige Webbrowser und bietet Funktionen zur
Prozessvisualisierung sowie zur Auswertung der erfassten Daten. Die Software unterstützt zudem Herstellungs- und Arbeitsprozesse mit wertvol-
len Visualisierungs-, Alarm- und Planungsfunktionen.

Weitere Informationen zur JUMO smartWARE SCADA-Software:

qr-scada.jumo.info
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JUMO smartWARE Evaluation
JUMO smartWARE Evaluation speichert Prozessdaten verteilter Anlagen, die von JUMO variTRON-Geräten erfasst werden. Die gesammelten
Daten können mit einem Webbrowser betrachtet und ausgewertet werden. Dank Docker-Technologie kann JUMO smartWARE Evaluation auf ei-
nem Desktoprechner, einem Server im eigenen Netzwerk oder einem Cloud-Server installiert werden. Eine Manipulationserkennung sorgt für Da-
tensicherheit.

Weitere Informationen zur JUMO smartWARE Evaluation-Software:

qr-evaluation.jumo.info
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JUMO smartWARE Program
Die browserbasierte Software-Lösung JUMO smartWARE Program ermöglicht per Web-Zugriff die intuitive Erstellung und Bearbeitung verfahrens-
technischer Programme und Rezepte auf dem JUMO variTRON 500. So können Anlagenhersteller Verfahrensschritte definieren und anschlie-
ßend mit dem grafischen Editor zu einem Programm verketten. Seitens des Anlagenbedieners kann der Programmablauf über eine verknüpfte
Web-Oberfläche gesteuert werden.

Weitere Informationen zur JUMO smartWARE Program-Software:

qr-program.jumo.info
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Systemversionen
Eine Systemversion besteht aus einzelnen Komponenten der Bereiche Gerätesoftware, Treiber und Templates sowie smartWARE-Produkte.

Durch die Erweiterung dieser Komponenten werden die Automatisierungslösungen von JUMO kontinuierlich ausgebaut. Die Erweiterungen wer-
den im Rahmen neuer Systemversionen (Ausbaustufen) realisiert.

Versionskompatibilität
Die folgenden Übersichtstabellen zeigen, welche Versionen der einzelnen Komponenten innerhalb einer Systemversion kompatibel sind.

JUMO variTRON 500 – 705002

JUMO variTRON 300 – 705003

Gerätesoftware

Systemversion Firmware CODESYS Runtime
5 ab 388.5.0.0.32 V3.5 SP16 Patch 3
6 ab 388.6.0.0.36 V3.5 SP16 Patch 3
7 ab 388.7.0.0.26 V3.5 SP17 Patch 3
8 ab 388.8.0.0.44 V3.5 SP17 Patch 3

Treiber und Templates

Systemversion Visu-Template digiLine-Treiber
5 --- 2.0.0.5
6 462.6.0.0.1 2.0.0.5
7 462.7.0.0.1 2.0.0.5
8 462.8.0.0.1 2.0.0.5

smartWARE

Systemversion smartWARE Setupa smartWARE Evaluationa smartWARE Programb

5 ab 432.4.0.0.35 452.1.0.0.21 ---
6 ab 432.6.0.0.6 452.2.0.0.12 ---
7 ab 432.7.0.0.28 452.3.0.0.12 473.1.0.2.0
8 ab 432.8.0.0.50 452.5.0.0.25 ---

a abwärtskompatibel
b inkl. Visu-Template Process Technology

Gerätesoftware

Systemversion Firmware CODESYS Runtime
6 ab 431.6.0.0.36 V3.5 SP16 Patch 3
7 ab 431.7.0.0.26 V3.5 SP17 Patch 3
8 ab 431.8.0.0.44 V3.5 SP17 Patch 3

Treiber und Templates

Systemversion Visu-Template digiLine-Treiber
6 467.6.0.0.1 2.0.0.5
7 467.7.0.0.1 2.0.0.5
8 467.8.0.0.1 2.0.0.5

smartWARE

Systemversion smartWARE Setupa smartWARE Evaluationa

6 ab 432.6.0.0.6 452.2.0.0.12
7 ab 432.7.0.0.28 452.3.0.0.12
8 ab 432.8.0.0.50 452.5.0.0.25

a abwärtskompatibel
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JUMO variTRON 500 touch – 705004
Gerätesoftware

Systemversion Firmware CODESYS Runtime
8 ab 446.8.0.0.44 V3.5 SP17 Patch 3

Treiber und Templates

Systemversion Visu-Template digiLine-Treiber
8 490.8.0.0.1 2.0.0.5

smartWARE

Systemversion smartWARE Setupa smartWARE Evaluationa

8 ab 432.8.0.0.50 452.5.0.0.25
a abwärtskompatibel
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Release Notes
Die Release Notes zeigen die wesentlichen Unterschiede einer Systemversion im Vergleich zur vorhergehenden Systemversion. Dabei wird nach
den Zentraleinheiten unterschieden. Unterschiede, die für alle Zentraleinheiten zutreffen, sind unter 70500x aufgeführt. 

Systemversion 5
705002
• Gemeinsamer Filesystem-Zugriff aus der CODESYS- und der Node-RED-Applikation (Ordner /jupiter/share)

Systemversion 6
705002
• Erfassung (Logging) von Prozessdaten (max. 240 Kanäle) und Chargen (max. 20)

705003
• Erstmalige offizielle Verfügbarkeit von 705003
• Erfassung (Logging) von Prozessdaten (max. 60 Kanäle) und Chargen (max. 10)

70500x
• CODESYS-Bibliothek für Prozesswerte
• SSH-Passwort generierbar
• Einstellbare Fehleranzahl für den Systemstart aus der Backup-Partition

Systemversion 7
705002
• PROFINET Device 1-Port (optional)
• Programmgeber inkl. JUMO smartWARE Program (optional)

705003
• OPC UA Server
• CODESYS-Bibliothek für Wtrans-Sender-Konfiguration
• Firmware-Update für Funkmodul (V1.01)

70500x
• Update auf CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
• CODESYS Development System als 64-Bit-Version (werkseitig); 32-Bit-Version als „Fallback“ möglich
• Einbindung von Netzlaufwerken im Rahmen der Konfiguration
• Dateisystemzugriff auf USB-Speichermedien per CODESYS
• JUMO Web Cockpit: Datei-Explorer für Dateien im gemeinsamen Ordner (Shared Folder)
• Konfiguration der Gruppen: Zusätzliche Betriebsarten (Ereignisbetrieb, Ereignisbetrieb mit Post-Trigger, Zeitbetrieb)
• Konfiguration der Gruppen: Lineare oder logarithmische Skalierung der Analogkanäle
• Update für Cloud-Gateway (Version 4.4.20211214)

Systemversion 8
705003
• DNV-Zulassung

705004
• Erstmalige Verfügbarkeit von 705004
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70500x
• Benutzerverwaltung: Zusätzliche werkseitig angelegte Benutzer, neue Benutzerrechte
• Programmgeber (Standard) im Grundtyp enthalten
• USB-Ethernet-Umsetzer als Zubehör
• Setup-Programm: Import einer Setup-Projektvorlage, Import eines CODESYS-Projektarchivs
• Datastore-Gateway: Manueller Export der aufgezeichneten Daten
• Datei-Explorer: Neue Funktionen
• Netzlaufwerke: Anmeldung als Gast oder als Benutzer mit Passwort
• Datenaufzeichnung: Normal oder kompakt (nur Messwert)
• Aufzeichnung der Alarmtextmeldungen der Ein-/Ausgangsmodule
• Firmware-Update der Ein-/Ausgangsmodule
• Mathematik-/Logikformeln für Mehrkanal-Reglermodul

Support-Ende (End of Life)
• Systemversion 5: 30.04.2022
• Systemversion 6: 30.06.2023
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